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Gemutlichkeit und eine
nattrliche Atmosphare.
Das bekommen Sie
bel HETA.

HETA ist danisches Design und danische Qualitat, weigenen Produkte fir HETA pragend und davon legen

wir an jedem Detail gefeilt haben. HETA-Kamindfen unsere innovativen und funktionellen Kaminéfen ein

und Kamine warmen und schmiicken lhr Zuhause undeutliches Zeugnis ab.

verbreiten Gemitlichkeit an kalten Tagen. Mit einem

HETA-Kaminofen schafft man Gemautlichkeit und eineDie Umwelt und unsere gemeinsame Zukunft liegen

natirrliche Atmosphére, in déanischem Design und  uns sehr am Herzen. HETA arbeitet seit vielen Jahren

danischer Qualitat — entwickelt und erprobt Giber 150 intensiv an einer umweltfreundlicher®noduktion

Jahre hinweg. von Kamindéfen, die heute zu den saubersten
Kamindfen Europas gehdren.

Unser Werk befindet sich in Lemvig, nahe der

jutlandischen Westkiiste Danemarks. Dort produzierealle HETA-Ofen haben einen beeindruckend hohen

wir Kaminofen, Kamineinsatze, Pelletéfen, Aqua-OferHeizwert, sodass Sie aus Ihrem Brennstoff das

Grundofen und Gartenéfen aus Stahl sowie Gusseisedaximum herausholen und die Menge an schadlichen

— alle Arbeitsschritte geschehen dort, vom ersten Gasen wird so weit wie méglich reduziert, bevor sie

Entwurf bis zum fertigen Produkt. den Schornstein verlassen.

Wir entwickeln, modernisieren und erweitern standig Samtliche Kaminéfen werden kontrolliert, bevor sie
unser enormes Kaminofen-Sortiment. Nach wie vor das Werk verlassen. Dariiber hinaus erhalten Sie volle
sind handwerkliche Tradition und der Stolz auf die  fiinf Jahre Garantie auf lhren Kaminofen von HETA.
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Den richtigen ™
Kaminofen g |
wahlen

Das Angebot an Kamindfen ist
grol3, aber es ist nicht egal flr
welchen Kaminofen Sie sich
entscheiden.

Bevor Sie sich fur ein Modell

entscheiden, sollten Sie sich
folgende funf Fragen stellen:

4+ Made in Denmark
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. alien fur die Herstellung von  nd der gemutllchen Atmosphare direkt im Raum
ofen und Kamineinsatzen. Alle HETA Produkte sowie den angrenzenden Raumlichkeiten.

werden sowohl aus Stahl, als auch abgsseisen

gefertigt. Fir diese Wahl sind Haltbarkeit und

Design ausschlaggebende Faktoren.




Scan-Line 910, 920B und 920S sind Teil der Scan-Lin
900-Serie. Diese Modelle verleihen lhrem Zuhaues ei
eleganten und exklusiven Eindruck. Die 900-Serféagte
Uber eine grofRe und robuste Brennkammer sowie eine
aulRergewdhnlich schéne Verbrennung, die angenehme
Warme und Gemdtlichkeit verbreitet.

Entdecken Sie die perfekte Verbindung von Design un
Komfort mit der Scan-Line 900 Serie. Diese drdusklen
Modelle sind in 360° Speckstein, Greywood odestome
erhaltlich — fir eine Verkleidung, die sich harsamin

Ihr Zuhause einfugt und stilvolle Akzente setzni€@en

Sie hdchsten Bedienkomfort: Der exklusive Grifidimd
Luftregelung liegen angenehm in der Hand, wahrerd d
Soft-Close-Schublade mit einem versteckten 5-Liter-
Aschebehélter fir ein sauberes und komfortables
Nutzungserlebnis sorgt. Zusétzlich bietet der pezkte
Stauraum Platz fir Handschuhe oder Zubehdr. Machen
Sie Ihren Kamin zum Design-Highlight! Wahlen 8 ei
optionale Glasfront, die die klaren Linien des ©fertter-
streicht und fur eine moderne, elegante Optik soRje
HAC 2.0-Technologie von Heta ist fiir die gesan#a-Sc
Line 900-Serie optional erhaltlich. Weitere Infaioren
zur HAC 2.0 finden Sie auf Seite 9.




Technische Daten

Scan-Line 910 + 920S + 920B

e i

éj HETA

Details

il
Integrierte
Bedienungsgriffe

=t b, R S
Mit einem beeindruckenden Gewicht von 360 kg halt der Scan-Line

920S mit kompletter Specksteinverkleidung lhr Zuhause noch viele
Stunden warm, nachdem das Feuer erloschen ist.

Ofenmodell

Vom Fuf3boden bis
Abgang oben mm

A: 258
@:516
C: 1003
H: 1214

1161

Energieeffizienzklasse A+

Nennwarmeleistung KW 6,8

Gewicht kg
Aufgabemenge kg

Brennkammerbreite
innen mm

Abstand zu brenn-
barem Material
Abstand Seite mm
Abstand hinten mm
Uber Eck 45°

Abstand zu Mébeln
mm

Wirkungsgrad
Ecodesign 75%

Staubmessung
Ecodesign
40 Mg/Nni 13% O

5-Liter-Ascheeimer

262

1,52

347

400/425
50/75
50/75

1000

83

10

Glastur

(optional)

A: 258
@:516
C: 1323
H: 1669

1449

A+
6,8

342

400/425
50/75
50/75

1000

83

10

A+
6,8
360

1,52

347

400/425
50/75
50/75

1000

83

10

(

Auszug

-

A

Bunpiappan

Greywood
i N

Speckstein

Limestone
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Scan-Line 920B
Greywood




HAC 2.0
Scan-Line 900 Serie & Icon-Line Moderna == Made in Denmark

Heta Climate App
Fur Android und i0OS

Hetas HAC 2.0-Technologie kann zuséatzlich erwor-
ben werden und ist Gber die Heta-App fir Android/
iOS leicht via Bluetooth zu steuern. HAC 2.0 ist vor
allem eine praktische Hilfe, um den maximalen
Brennwert aus dem Brennholz herauszuholen und
somit die 6konomisch beste Lésung, im Vergleich zu
einer manuellen Bedienung, zu erreichen. Dartiber
hinaus schiitzt HAC 2.0 vor Bedienungsfehlern, da
die Temperatur in der Brenn-kammer immer perfekt
gehalten wird.

Temperatur-
----- B sensor

taktschalter

Am Ofen befindet sich eine festinstallierte Anzeige,
die anhand von Farbcodes (Rot, Gelb und Griin)
darauf aufmerksam macht, ob der Ofen neu ange-
feuert werden muss, oder ob der Ofen mit zu viel
Brennholz beladen wurde. Die Feuerraumtir ist mit
einem Sensor ausgestattet, der erkennt, wenn der
Ofen mit neuem Brennholz beladen wurde.

Bluetooth
Verbrennungs-
luft Klappe

Control LED

Einstellungen

Schaltflache, um den
Regulierungsprozess
zu starten

AudioSteuerung
An/Aus

Farbcode je nach Status Verbrennung

Temperatur
Gelb
® Griin
® Rot
Aktuelle Offnung Heizeffizienz
Connected 3 Verbindungsstatus

Zyklus starten /
Fligen Sie mehr Holz hinzu

Sie verwenden die
richtige Holzmenge

Zu viel Holz aufgelegt
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Scan-Line 900 Serie

Exklusivitat
durchweg

Die Scan-Line 900er-Serie ist ein atemberaubender
Kaminofen mit einer modernen Linienfiihrung, die alle
Blicke auf sich zieht. Die exklusiven Griffe, die sich in den
schonen Kurven des Ofens perfekt einfligen, sind ein-
fach zu bedienen und verfiigen Uiber eine einzigartige
Beschichtung, die bei jeder Temperatur ein komfortables
Handling ermdglichen.

Der Scan-Line 900 ist kein gewdhnlicher Kaminofen.
Mit seiner beeindruckend selbstschlieBenden Tur, der
groRRen Sichtscheibe sowie der einfachen Luftsteuerung,

kénnen Sie das Flammenspiel innerhalb der grofR3en
Brennkammer sehr schon genielRen.

Als zusétzliches Feature ist fUr alle Scan-Lineeg®@odelle

ab sofort auch eine vollflachig aufgesetzte Verglasung der
Brennraumtir erhéltlich, wodurch das stilvolle Design des
Ofens hervorgehoben wird und ihn umso mehr zu einem
modernen und exklusiven Begleiter macht.



Scan-Line 900

ScanLine 900 ScanLine 900 Sca#kine 900 ScanLine 900
Specksteintop Speckstein Glastur
Specksteintop

ScanLine 900 ScanLine 900 ScanLine 900 ScanLine 900
Blackwood top Blackwood Limestone top Limestone

J Alle Varianten der Scahine 900 Serie sind mit der Option "Raumluftunabhangig" bestellbar
D E S I G N und zugelassen fiir den gemeinsamen Betrieb mit einer raumlufttechnischen Anlage.

11
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Scan-Line 900B
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Scan-Line 900B
Speckstein

Mit dem HETA Scan-Line 900B sowie dem 900B mit Seiten-Als einzigartige Funktion der HETA-Ofen, verfiigt dieser

scheiben, kénnen Sie in gemdtlich warmer Atmosphére
entspannen und gleichzeitig lhre Lieblingsgerichte im
Backofen zubereiten. Fir eine hohe Funktionalitat dieses
groRRen Backofens lassen sich das Grillrost oder auch ein
optional erhaltliches Backblech in verschiedenen Hohen
positionieren.

Backofen uber einen Dunstabzug, sodass auf Wunsch
Gargeriiche tber den Schornstein abgefiihrt werden
kénnen, somit haben Sie sogar die Moglichkeit die
Feuchtigkeitssituation in Ihrem Backofen zu regulieren, was
die Zubereitung lhrer Lieblingsspeisen noch komfortabler
und schmackhafter macht.




(

C

ScanlLine 900B

ScanlLine 900B
Blackwood top

ECO
DESIGN

ScanLine 900B
Specksteintop

ScanlLine 900B
Blackwood

ScanLine 900B
Speckstein

ScanLine 900B
Limestone top

Scan-Line 900B

ScanLine 900B
Glastlr + Blackwood

ScanlLine 900B
Limestone

13
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Scan-Line 900S

Der HETA Scan-Line 900S, als auch der 900S mit wahrend Sie lhren Ofen befeuern. In Kombination mit einer
Seitenscheiben sind fiir Sie genau das richtige Modell, der drei Steinverkleidungen wie Speckstein, Blackwood
wenn Sie die Heizfunktion lhres Ofens maximal optimieren oder auch Limestone heizen Sie lhr Haus mit diesem
mochten. Die Scan-Line 900S-Modelle verfligen tber Speicherofen noch einige Stunden lang, nachdem das
integrierte Speichersteine, diese speichern die Warme Feuer in Threm Ofen bereits erloschen ist!



Scan-Line 900S

Scanline 900S Scanline 900S ScanlLine 900S ScanLine 900S
Specksteintop Speckstein Glastiir + Speckstein

ScanLine 900S ScanLine 900S ScanLine 900S ScarnLine 900S

Blackwood top Blackwood Limestone top Limestone
J( ECO

DESIGN

15



Scan-Line 900
Seitenscheiben
Blackwood

. Daruber hinaus gibt es fur diesen Ofen verschiedene
Can - I n e Verkleidungsvarianten, neben einer Stahlverkleidung

kdénnen Sie diesen Ofen mit Speckstein, Blackwood oder

S e ite n SC h e i b e n Limestone zu einem Highlight Ihres Hauses machen.

Um das gemutliche Flammenspiel auch von jeder
Seitegenief3en zu kdnnen, ist dieser Ofen auch mit
Seitenscheiben erhéltlich.

16
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ZJ) H ETA Scan-Line 900 Seitenscheiben

ScanlLine 900 ScanlLine 900 ScanlLine 900B ScanlLine 900B
Seitenscheiben Seitenscheiben Seitenscheiben Seitenscheiben + Glastir
Glastur Blackwood Limestone top

ScanLine 900B ScanLine 900S ScanLine 900S ScanLine 900S
Seitenscheiben Seitenscheiben Seitenscheiben Seitenscheiben
Speckstein Speckstein Blackwood top Limestone
J Alle Varianten der Scahine 900 Serie sind mit der Option "Raumluftunabhangig" bestellbar
D E S I G N und zugelassen fiir den gemeinsamen Betrieb mit einer raumlufttechnischen Anlage.

17



Technische Daten
900 + 900B + 900S + Seitenscheiben

A

<
)

=

)
o,
=)
c

=
Q

heiben
A

Spéckstem

o o o

A: 181 A: 181 A: 181 A: 181 A: 181
B: 515 B: 515 B: 515 B: 515 B: 515

: C: 1330 C: 1060 C: 1060 C: 1330 C: 1060 Blackwood
D: 421 D: 421 D: 421 D: 421 D: 421 D: 421

H 1191/1211  H:1491/1511 H:1491/1511 H:1191/1211 H:1491/1511 H:1491/1511

Vom Fuf3boden bis

Abgang oben mm 1167 1467 1167 1167 1467 1167 Limestone
Energieeffizienzklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+
Nennwarmeleistung
KW 6,8 6,8 6,8 6,6 6,6 6,6 Farbe
schwarz/
Gewicht kg 1471 201 177 243 2147 298 1477 186 177 227 2147 264 grau
Aufgabemenge kg 1,52 1,52 1,52 1,71 1,71 1,71
Brennkammerbreite - 3,7 347 347 347 347 347
innen mm
Abstand zu brenn-
barem Material
Abstand Seite mm 350 350 350 400 400 400
Abstand hinten mm 175 175 175 150/ 125 150/125 150/ 125
Uber Eck 45° 100 100 100 200 200 200
Abstand zu Mébeln mm 1000 1000 1000 900 900 900
Wirkungsgrad
Ecodesign 75% 83 83 83 82 82 82
Staubmessung
Ecodesign 10 10 10 11 11 11
40 Mg/Nnt 13% O
Alle Varianten der Scahine 900 Serie sind mit der Option "Raumluftunabhangig” bestellbar und
zugelassen fur den gemeinsamen Betrieb mit einer raumlufttechnischen Anlage.
0 Z
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Integrierte Sockelraum mit Glastir Seitenscheiben

Bedienungsgriffe 5-Liter-Ascheeimer und (optional)
Kaminbesteck



Scan-Line 900
Speckstein
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Schon
anzusehen
und
praktisch
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Scan-Line 800

Scan-Line 800 ist ein ellipsenférmiger Kaminofen in einem
smarten und stilvollen Design mit primar Gusseisen an
den sichtbaren Oberflachen. Der Scan-Line 800 ist sowohl
schon anzusehen wie auch &uferst praktisch.

Die Scan-Line 800 Serie besteht aus sechs verschiedenen
Serien mit jeweils individueller Hohe und ist 8tihl-,
Speckstein-, Sandstein-, Blackwood-, Limestone- oder
Keramikverkleidung erhaltlich.

Als zusétzliche Option gibt es groRe Warmespeicher,
einen Backofen in zwei verschiedenen Grof3en sowie
unterschiedlich hohe Brennkammern und sogar eine
drehbare Variante ist moglich.



J H ETA Scan-Line 800

ScanLine 800 ScanLine 800 ScanLine 800 ScanLine 800
Specksteintop Speckstein Keramik

Scanline 800 Scanline 800 ScanlLine 800 ScanlLine 800

Sandsteintop Sandstein Blackwood Limestone
J( ECO

DESIGN
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Scan-Line 810
Limestone




Scan-Line 810

ScanlLine 810 ScanlLine 810 ScanLine 810 ScanlLine 810
Specksteintop Speckstein Keramik

ScanlLine 810 ScanlLine 810 ScanlLine 810 ScanlLine 810
Sandstein Blackwood Limestone High top
J( ECO
DESIGN
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Scan-Line 820B

Scan-Line 820B
Speckstein

Ein echter
Hingucker

Wenn Sie sich fur Scan-Line 820B
mit Speckstein entscheiden, haben
Sie einen echten Hingucker in
Ihrem Wohnzimmer und kénnen
gleichzeitig backen. Speckstein ist
ein attraktives Naturmaterial mit
fantastischer Warmespeicherung,
das noch lange Zeit nach Erléschen
des Feuers Warme abgibt.




Scan-Line 820B

ScanlLine 820B ScanlLine 820B ScanLine 820B ScanLine 820B
Specksteintop Speckstein Sandstein

2
ScanlLine 820B ScanlLine 820B ScanlLine 820B ScanLine 820B
Limestone Blackwood High top Keramik
J( ECO
DESIGN

25
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Scan-Line 820S

ScanLine 820S ScanlLine 820S ScanlLine 820S ScanlLine 820S
Specksteintop Speckstein Sandstein

ScanlLine 820S ScanlLine 820S ScanlLine 820S ScanLine 820S
Limestone Keramik Blackwood High top
J( ECO
DESIGN

27



Scan-Line 830S + 830XL-B +

840B + 840S

Scan-Line 830XL-B




ScanlLine 830S Scanline 830S ScanlLine 830XiB ScanlLine 830XiB
Specksteintop Speckstein Speckstein Sandsteinstop

ScanlLine 840B ScanlLine 840S Scahine 840S ScanlLine 840S
Keramik Blackwood top Limestone top
J( ECO
DESIGN
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Scan-Line 850 Wand-Ofen
Blackwood top

30




Scan-Line 850

ScanLine 850 ScanLine 850 ScanlLine 850 ScanLine 850
Drehbarer Sockel Drehbarer Sockel Drehbarer Sockel Drehbarer Sockel
Specksteintop Speckstein Tabacco

ScanLine 850 ScanLine 850 ScanLine 850 ScanLine 850
Drehbarer Sockel Wand-Ofen Wand-Ofen Drehbarer Sockel
Keramik High top Limestone top
J( ECO
DESIGN
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Scan-Line 800M
Seitenscheiben




Scan-Line 800 Seitenscheiben

ScanLine 800M ScanLine 820MS ScanLine 820MB ScanLine 800
Seitenscheiben Seitenscheiben Seitenscheiben Seitenscheiben

ScanlLine 820 ScanlLine 820B ScanLine 850M ScanLine 850M
Seitenscheiben Seitenscheiben Drehbarer Sockel Wand-Ofen
Seitenscheiben Seitenscheiben
J( ECO
DESIGN
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Scan-Line 800M + 810M + 820MB + 820MS

Scan-Line 800M




(
ZJ) HETA Scan-Line 800M + 810M + 820MB + 820MS + 850M

ScanlLine 800M ScanLine 810M ScanlLine 820MB

ScanLine 820MS ScanLine 850M ScanLine 850M
Drehbarer Sockel Wand-Ofen

( ECO
® DESIGN
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Technische Daten

800 + 810 + 820B + 820S + 830 + 830B + 830S + 840B + 840S

mm

Vom Fuf3boden bis
Abgang oben mm

Energieeffizienz-
klasse

Nennwarme-
leistung KW

Gewicht kg

Aufgabemenge kg

Brennkammer-
breite innen mm

Abstand zu brenn-
barem Material
Abstand Seite mm
Abstand hinten mm

Abstand zu Mébeln
mm

Wirkungsgrad
Ecodesign 75%

Staubmessung
Ecodesign
40 Mg/Nni 13% O

800
B

A+

6,8

1137 200

15

330

300
125

900

81

24

A

¥

-

B

<

L

A: 218
B: 547
C: 1162
D: 440

H: 1325/ 1357

1286

A+

6,8

1307 238

15

330

300
125

900

81

24

A

)

)

A: 218
B: 547
C: 880
D: 440
H: 1325/ 1357

1004

A+

6,8

1371 285

15

330

300
125

900

81

24

*Abgang hinten, nicht mdglich bei Sekime 820B / 830xB/ 840B

8-Liter-Ascheeimer

Kaminbesteck

B A B A B A B A

A: 218
B: 547
C: 880
D: 440
H: 1639
1383 1383
A+ A+
6,8 6,8
1907 366 1907 366
15 15
330 330
300 300
125 125
900 900
81 81
24 24

Optimale Verbrennung

A

Bunpiappan

4

)

Speckstein
A: 218/ 214
B: 547
C: 1162 Blackwood
D: 440
H: 1639 / 1607
1286 /1577 .
Limestone
A+ —e
6.8 Tabacco
S: 147 328
B: 1591 290
Keramik
1,5 42 Farben
330
Farbe
schwarz/
grau
300
125
900 =z
R
6
—~
! gfes
TO
523
24 5523
§g22
=] %(‘D lr

P e1ayY Jne JysiN

Backdéfen



Technische Daten

850 + 800 Seitenscheiben + 800M + 810M + 820MB + 820MS + 850M

850 800
<8 B A

A

)

A

)

mm L\/D\\ 0| 0|
A: 242 A: 214 A: 214
B: 547 / 560 B: 547 / 560 B: 467
C:516 C: 880 C: 880
D:468/469  D:440/445  D: 440
H:682/711  H:1043/1075 H: 1043

Vom Fuf3boden bis

Abgang oben mm 640 1004 1004

Energieeffizienz- A+ A At

klasse

Nennwarme- 6.8 6 6.8

leistung KW ! !

Gewicht kg 1027 158 1197 128 113

Aufgabemenge kg = 1,5 15 1,5

Brennkammer-

breite innen mm 330 330 330

Abstand zu brenn-

barem Material

Abstand Seite mm = 300 450 340

Abstand hinten mm 125 130 125

Abstand zu Mdbeln 900 850 900

mm

Wirkungsgrad

Ecodesign 75% 61 80 81

Staubmessung

Ecodesign 24 11 24

40 Mg/Nm 13% ©

*Abgang hinten, nicht moglich bei Scaime 820MB

8-Liter-Ascheeimer

Kaminbesteck

B
<¢ A

B: 467
C:880/1162
D: 440

H: 1325

1004 / 1286

A+

6,8

122 137

15

330

340
125

900

81

24

800M - 820MB 820MS 850M
B <8 B A

*
A

)

Ll

A

Bunpiappan

H Spéckstein

180°
A: 214 A: 214 A: 218
B: 467 B: 467 B: 467
C: 880 C: 880 C: 885 Blackwood
D: 440 D: 440 D: 445
H: 1325 H: 1325 H: 1035
1004 / 1295 1004 / 1295 996 / 101%.
imestone
A+ A+ A+ =
6,8 6,8 6,8 Tabacco
1371 285 1377 285 1127 168
15 1,5 15 Keramik
42 Farben
330 330 330
Fharbe y
schwarz
300 300 300 grau
125 125 125
z
900 900 900 w2 ?
@ [SHol
3057
»8as
81 81 81 g§5;
TP3g
a oo s
o= 3%
BEEF
24 24 24 3822
=} %(D Ix

Seitenscheiben

Jpreisy Jne Jysin

Backofen
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Effektive
Verbrennung

Die Umwelt und unsere gemeinsame Zukunft liegen uns
sehr am Herzen. Seit vielen Jahren beschatftigt sich HETA
intensiv mit einer umweltfreundlicheren Herstellung von
Kamindéfen, welche die Umwelt so wenig wie méglich
belasten.

Alle HETA-Ofen haben einen beeindruckend hohen
Wirkungsgrad, sodass Sie mehr aus Ihrem Brennstoff
herausholen und schadliche Abgase so weit wie mdglich
verbrannt werden, bevor sie den Schornstein verlassen.
HETA-Kamindfen zéhlen zu den sauberkt@mindfen
Europas. Sie sind in Norwegen, Danemark und
Deutschland nach den geltenden Vorschriften und

der neuen Ecodesign-Norm getestet worden. HETAs
einzigartige Brennkammer und die spezielle Fiihrung der
Verbrennungsluft bewirken, dass der Ausstol3 van CO
und schéadlichen Partikeln so weit wie mdglich reduziert
werden.

Was ist EcoDesign 20227

Die EcoDesign 2022 ist eine europaische Norm die ab
dem 01.01.2022 in Kraft tritt, um sicherzustellen, dass
eineBiomassenfeuerstétte (Kamindfen) den strengen
Anforderungen in Europa entspricht. HETA hat seit der
Planung der EcoDesign 2022 Norm nur Kamindfen nach
diesem Standard entwickelt und getestet. Das heil3t HETA
Kamindéfen, die heute verkauft werden, entsprechen der
EcoDesign 2022 Norm und sorgen dafiir, den Ausstof3
von CO2 Emissionen europaweit zu reduzieren sowie
die Luftqualitat zu verbessern. Mit HETA kénnen Sie die
wohlige Warme lhres HETA Holz-, Pellet- oder Gasofens
unbesorgt geniel3en.

Weitere Infos auf heta.dk

(

y

ECO .
DESIGN




HETAS
Verbrennungstechnik

HETAs Verbrennungstechnik sorgt dafur, dass der
Luftstrom ohne Widerstand an das Feuer herangefihrt
wird. Durch die vorgewarmte Tertiérluft wird giaRer

Teil der Gase verbrannt, bevor der Rauch Uber den
Schornstein hinausstréomt. Warme Konvektionsluft ist die
Luft, die sich in den umliegenden Raumen verteilt und ist
somit, im Zusammenspiel mit der Strahlungswérme von
der Sichtscheibe, die direkte Warmequelle.

Wir haben daher eine hthere Warmeausbeute und Sie
kénnen durch die groRe Glasscheibe der Tir die Flammen
entspannt genieRen — ganz ohne stérenden Ruf3.

HETAs einzigartige Dimensionierung der Brennkammer
und die dazugehdrigen Luftkanale bewirken, dassua®
schadliche Partikel so weit wie mdoglich reduziert werden.
HETAs moderne Verbrennungstechnik ist besonders
effizient und entfernt die RuRpartikel an détasscheibe
und in den Rauchkanalen. Wenn Sie den @féneizen,
entsteht durch die grof3e Glasscheibe sofort eine
angenehme Strahlungswarme. Nur kurze Zeit spéter
beginnt das Konvektionssystem mit der Verteilung der
Warme und der gemdiitlichen Atmosphare direkt im Raum
sowie den angrenzenden Raumlichkeiten. Viele unserer
Produkte haben auerdem Speichersteine sowie eine
Verkleidung aus Speckstein, Sandstein, Granit oder
Keramik, welche die Warme Uber viele Stunden lange
halten und nach und nach langsam abgeben.

Schwarz= priméar

Grun= sekundar

Blau= tertiar

Weil3= Rauchgas
Orange= Konvektionsluft
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Scan-Line 8

Klein und
smart

Mit seinem kreisrunden Design &tan-Line

8 ein echter Hingucker in jedem Zuhause.
Mit einem Durchmesser von gerade mal

44 cm und einer H6he von 100 cm passt er
zu vielerRaumen und zu verschiedensten
Arten von Wohnungen. Der Scan-Line 8 ist
in verschiedenen Materialien sowie Designs
erhaltlich und hat verschiedene intelligente
Funktionen.

Mit dem Scan-Line 8 erhalt man einen
preisgekirten Kaminofen, der sowohl als
.bester Kaminofen bis 5 kW* auf der Hearth
& Home Messe in England wie auch als ,Eco
Stove Plus 2018" — nicht zulegztfgrund des
geringen Feinstaubgehaltes bei 13 % Sauer-
stoff von < 3/ .

40

Scan-Line 8 F
Speckstein / Kupferleisten




ScanlLine 8 ScanlLine 8 ScanlLine 8 ScanlLine 8
Silberleisten Rote Leisten Specksteintop Specksteintop
Kupferleisten

ScanlLine 8 ScanlLine 8 ScanlLine 8 ScanlLine 8
Speckstein Speckstein Speckstein Speckstein
Silberleisten Kupferleisten Rote Leisten
J( ECO
DESIGN
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ScanlLine 8

Grau

ScanlLine 8
Seitenscheiben

(

x>

Details

5-Liter-Ascheeimer
Soft close

HETA

ScanLine 8
Specksteintop

ScanlLine 8
Seitenscheiben
Specksteintop

Luftregulierung
und Griff

Vom Fuf3boden bis
Abgang oben mm

Energieeffizienz-
klasse

Nennwéarme-
leistung KW

Gewicht kg
Aufgabemenge kg

Brennkammer-
breite innen mm

Abstand zu brenn-
barem Material
Abstand Seite mm
Abstand hinten mm

Abstand zu Mébeln
mm

Wirkungsgrad
Ecodesign 75%

Staubmessung
Ecodesign
40 Mg/Nni 13% O

Drehteller
und Frischluft

D: 445

H:1011/1029 H:1011/1029

981

A+

4,7

1007 135

11

300

350
120

850

81

11

Technische Daten
8 + Seitenscheiben

A

<
()
o)
=
o)
o
f=s
>
«Q

Speckstei

Farbe
D: 445 schwarz/
grau

981

A+

47

1057 110

11

300
Z
[
@,

400 3

100 %
o
3

700 2
3
w

81 3
[}
a
@
?

11 5
3
2
@

( ECO

n

® DESIGN

Leisten in
verschiedenen Farben

Jpresy Jne Jysin



Line 8
1scheiben
steintop
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Scan-Line 1000

| |
E I n B re n n rau m Der Scan-Line 1000 bietet Innen mit seiner sehr
groRen Sichtscheibe einen fantastischen Blick
auf das entspannende Flammenspiel. 8iifach
zu handhabende Luftregulierung sowie der
e r E Xt ra aS S e Targriff befinden sich aul3erst dezent unterhalb
der Brennraumtir, was den Gesamteindruck

dieses sehr schon groBen Kaminofens noch
harmonischer wirken lasst.

Die Scan-Line 1000 Serie wird ausschlief3lich
aus massivem Stahl und Gusseisen gefer-
tigt, auBerdem hat man mit eineptionalen
Speichervariante optimale Mdglichkeiten
hinsichtlich der Warmespeicherung. Mit der
Backofenvariante erhalten Sie einen innen
emaillierten Backofen mit Dunstabzug anstatt
der Speichermodule.

Neben einer Stahlausfuhrung ist dieser Ofen

auch mit Speckstein sowie der sehr beliebten

Blackwood-Verkleidung erhéltlich. Als zusatzliches
K . Highlight ist das Kaminbesteck von HETA jederzeit
griffbereit, aber trotzdem ,unsichtbar, da es in
der gusseisernen Tir des Sockelraumes eines
jeden Scan-Line 1000 integriert ist.

Fakten

55 Zentimeter breiten
Brennraum
Kaminbesteck im Sockel

8-Liter-Ascheeimer
X,

{
\
f

Automatic Closing

Scan-Line 1000S
Speckstein

— D "




ZJBHETA

ScanLine 1000

Scan-Line 1000

Scahine 1000
Specksteintop

ScanLine 1000
Speckstein

( ECO
® DESIGN

ScanlLine 1000
Blackwood top
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ZJBHETA

ScanlLine 1000S

ScanLine 1000B
Speckstein

( ECO
® DESIGN

Scan-Line 1000B + 1000S

ScanLine 1000S
Specksteintop

ScanLine 1000B
Blackwood



Technische Daten

1000 + 1000S + 1000B

<2 AL <2 A, <3 AL

mm

A: 243

B: 767

C: 801

D: 476

H: 945/ 958
Vom Fuf3boden bis Abgang oben 919
mm
Energieeffizienzklasse A+
Nennwarmeleistung KW 7,7
Gewicht kg 1761 244
Aufgabemenge kg 1,8
Brennkammerbreite innen mm 550
Abstand zu brennbarem Material
Abstand Seite mm 425
Abstand hinten mm 120
Abstand zu Mébeln mm 1300
Wirkungsgrad 85
Ecodesign 75%
Staubmessung 1

Ecodesign 40 Mg/Nti3% O

Details

Griff

Sockelraum mit

8-Liter-Ascheeimer und

Kaminbesteck

A: 243
B: 767
C: 801
D: 476
H: 1292 / 1305

919/1260
A+
7,7
3027 391
1,8

550

425
120

1300

85

11

Grol3er Backofen
mit Dunstabzug

<
<
)
=
o,
[=%
c
>
«
1N |
c Speckstein
D l
A: 243
B: 767
C: 1166 Blackwood
D: 476
H: 1292 / 1305 -
919/ 1260 Farbe
schwarz/
At grau
7,7
2317 319
1,8
550
425
120
1300
85
11

Ap°EIBY JNe JYBIN

Speichersteine
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Scan-Line 500 + 510

Viele Modelle
zur Auswahl

Scan-Line 500 + 510 + 520B basieren auf den Stahlmodellen,
die wir in acht verschiedenen Ausfiihrungen anbieten.

Sie kénnen sich auch fur eine Speckstein-Topplatte
entscheiden sowie einer kompletten Specksteinverkleidung,
komplett Blackwood oder einen eleganten Keramikofen, wo
mit 42 verschiedenen Farbtdnen ganz nach Belieben und

Geschmack, der eigene Wunschofen kombiniert werden kann.

Die Brennkammer ist sehr gerdumig und dank der modernen
Verbrennungstechnologie erfillt die Scan-Line 500 Serie
naturlich auch alle geltenden Gesetzesvorschriften.

Fakten

Viele Materialien und Farben
zur Auswahl

Unubertroffene Verbrennung
Grol3e und tiefe Brennkammer
8-Liter-Ascheeimer

Scan-Line 510
Speckstein



ZJHETA

ScanlLine 500

ScanlLine 510

( ECO
® DESIGN

ScanLine 500
Specksteintop

ScanLine 510
Specksteintop

ScanlLine 500
Speckstein

Scanline 510
Speckstein

Scan-Line 500 + 510

ScanlLine 500
Keramik

ScanlLine 510
Blackwood

49



(
ZJ) HETA Scan-Line 520B + 590 + 520W + Turin + Napoli

ScanLine 520B Scahine 520B ScanLine 520B ScanLine 520B
Speckstein Blackwood Keramik
ScanLine 520W Turin Turin B Napoli
Keramik Speckstein Speckstein Speckstein
( ECO

® DESIGN



Scan-Line Turin + Napoli

Klassiker
von HETA

Der Scan-Line Napoli und Turin sind die HETA-Klassiker.

Beide Ofen haben wahlweise eine enorme Sgtedk
oder Keramikverkleidung. Auch hier gibt es die schone
Vielfalt aus 42 verschiedenen Keramikfarbténen. Der
Specksteinofen glanzt mit massiver Speigtigtung

und gibt Gber eine lange Zeit nach dem Abbrand
weiterhin eine beachtliche Menge an Wéarme ab.

Fakten

Attraktives, ellipseidrmiges
Modell

Viele verschiedene
Verkleidungen zur Auswahl
Der Specksteinofen gibt tber
lange Zeit Warme ab
8-Liter-Ascheeimer

Scan-Line Turin
Speckstein
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Technische Daten
500 + 510 + 520B + 520W + 590 + Turin + Napoli

<
<
(0]
%
@,
Q.
orenmode! o e T Napo“ é
BN A BN A <B/\ A <B/\ A <B/\ A BN A
T T [ T H c H [ T c Speckstein
mm ) ) ) S ) )
A: 141/ 147 A: 141 A: 141/ 147 A: 148 A: 157 A: 157
B: 504 /570 B: 504 B: 504 /570 B: 504 B: 614 B: 614
C: 794 C: 974 C: 794 C:794 C: 836 C: 836 Blackwood
D: 468 /498 D: 468 D: 468 / 498 D: 468 / 469 D: 486 D: 486
H: 1010/1030 H: 1190 H:1190/1210 @ H:1285/1295 H: 1303 H: 1057
EmIANEERETIIS 930 1110 1163 1285 1257 972 .
Abgang oben mm Keramik
42 Farben
Energieeffizienzklasse =~ A+ A+ A+ A+ A+ A+ ‘
Nennwarmeleistung KW 6 6 6 6 6 6
Gewicht kg 1087 185 1150 214 1341 229 135 186 268 1421 213 e
grau
Aufgabemenge kg 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
Brennkammerbreite 5,4 340 340 340 340 340
Innen mm
Abstand zu brennbarem
Material
Abstand Seite mm 350 350 350 350 350 350
Abstand hinten mm 150 150 150 150 150 150
2]
o
Abstand zu M&beln mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 %
Wirk d 5 :
irkungsgra o
Ecodesign 75% 82 82 82 82 82 82 gg
S ur
2R
Staubmessung 3%
Ecodesign 19 19 19 19 19 19 32
40 Mg/Nni 13% O oy
o

*Abgang hinten, nicht méglich bei Sehime 520B und Turin B

Details

Jpreisy Jne Jysin

8-Liter-Ascheeimer Tir aus Gusseisen Optimale Verbrennung Backofen



Backofen

Warme und der Duft
von Frischgebackenem

Ihr HETA Kaminofen kann auf Wunsch mehr als scheiden, inwieweit der leckere Duft lhres Gergchte
.nur* heizen. Der Duft von frischgebackenem Brot in den Wohnraum gelangt oder ob dieser tiber das
ist himmlisch und mit HETAs modernen Kamindfen Rauchrohr abgefiihrt werden soll. Auch die Feuch-
kdnnen Sie die Warme auch gleichzeitig in einem  tigkeits-Situation im Backofen lasst sich tber @ies
integrierten Backofen nutzen. In Ihrem Backofen Funktion regulieren. Wie Sie sehen, ein HETA Kamin-
kénnen Sie natlrlich Backwaren, als auch Tiefkthl- ofen mit Backofen bietet Innen ungeahnte Mdglich-
produkte zubereiten aber auch Hahnchen, Steaks keiten und ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis
oder Auflaufe lassen sich wunderbar backen, mit  fur alle Sinne. Fihlen Sie die Warme und sehen Sie
dem sehr schonen Nebeneffekt dabei keine Strom- die Flammen tanzen, lauschen Sie dem gemitlichen
kosten zu verursachen, sondern in gemiutlicher Knistern des brennenden Holzes und lassen Sie sich
Atmosphéare das Flammenspiel zu genief3en und von leckeren Duften verwdhnen. Diese Reise der
gleichzeitig das gewinschte Gericht im Backofen  Sinne macht den Ort des Ofens schnell zum Mittel-
garen zu lassen. Auf Wunsch lassen sich die Gar- punkt lhres Heimes, wo Genuss und Gemdtlichkeit
geriiche bei unserem XL-Backofen auch durch einensich vereinen.

Dunstabzug regulieren, so kénnen Sie selber ent-
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Scan-Line 7B

Kompaktes,
modernes
Design

Den Scan-Line 7 gibt es in viel@rschiedenen
Varianten, vom traditionellen Stahlofen, bis
zu einer Kombination mit Speckstein oder
Blackwood. Sie kénnen den Scan-Line 7 auch
direkt an der Wand montieren oder auf eine
Saule mit Drehfunktion stellen.

Der Scan-Line 7 ist dperfekte Ofen fur einen
geringerenVarmebedarf.

Scan-Line 7B
Speckstein



(
ZJ) HETA Scan-Line7B+C+D +L

ScanlLine 7B ScanlLine 7B ScanlLine 7B Scahine 7B
Specksteintop Speckstein Blackwood
ScanlLine 7B ScanlLine 7C Scanline 7L Scanline 7L
Holzlagerfach Specksteintop Blackwood top Holzlagerfach
30 cm Hohe Drehbarer Sockel 30 cm Hohe
J( ECO
DESIGN
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Technische Daten

/B+C+D+L

mm

Vom Fuf3boden bis Abgang oben
mm

Energieeffizienzklasse
Nennwarmeleistung KW
Gewicht kg

Aufgabemenge kg
Brennkammerbreite innen mm
Abstand zu brennbarem Material
Abstand Seite mm

Abstand hinten mm

Abstand zu M6beln mm

Wirkungsgrad
Ecodesign 75%

Staubmessung
Ecodesign 40 Mg/N#13% O

Details

A
>

A: 195
B: 462 /470
C: 696
D: 415
H: 880

812

A+

4,5

961 149
1

306

300
100

800

83

15

8-Liter-Ascheeimer

B SA B SA

Dy

A: 220
B: 462/ 470
C: 524
D: 440
H: 710

640

A+

4,5

9317 105

1

306

300

Nicht brennbare Wand

800

83

15

3-Liter-Ascheeimer

5D B >A

A: 195

B: 462 /470
C: 880/893
D: 415

H: 1063 / 1076

994 /1013

A+
4,5
1037 118
1
306
300
100

800

83

15

Drehbarer Sockel

<
<
)
=
@.
o
c
>
«
< BAN
H Speckstein
oo
A: 195/ 196
B: 462 /470
C: 541 Blackwood
D: 415/ 416
H: 725/ 754 ‘
L6 Farbe
schwarz/
At grau
4,5
88 1 100
1
306
300
100
800
83
15

Optimale Verbrennung

Ap°EIdY Jne JYBIN



Oberflachen

Speckstein

Speckstein ist ein toller

Anblick, seine ganz

besonderen Werte

verbergen sich jedoch

unsichtbar im Inneren.

Speckstein speichert

namlich die Warme wie

kein anderer Naturstein

und zwar viele Stunden

nachdem das Feuer schon erloschen ist. Speckstein
gibt die Warme sehr langsam und gleichmaRig an den
Wohnraum ab und mit lediglich zwei bis drei Fiillungen
halten die etwas gréReren Specksteindfen die Raum-
lichkeiten sogar bis zu 14 Stunden warm, sodass es
auch morgens zum Aufstehen noch angenehm mild ist.
Speckstein ist ein drei Milliarden Jahre altes Mineral,

Sandstein / Naturstein
und Blackwood

Sandstein halt die Warme

nachdem das Feuer er-

loschen ist. Gleichzeitig

verleiht Sandstein lhrem

Kaminofen einen

ganz besonderen Cha-

rakter. Sandstein gibt es

in vielen verschiedenen

Farben. Einige Sandsteine

ahneln mit ihrer Struktur und Maserung sogar Holz.
HETAs Sandstein wird im Himalaya, in circa 2.900 Meter
Héhe gewonnen. Sandstein ist ein feinkdérniger Natur-
stein mit Quarzsand als Bindemittel. Das phantastische
Spiel der Farben ist das Resultat von Millionen Jahren
Gesteinspressung und Stromungen in der Oberflache.
Daher gleicht auch hier wie ein Unikat kein Stein dem

das es in verschiedenen Harten und Farben gibt. HETAs anderen.

Speckstein ist grau, aber das fantastische Spiel der
Farben bewirkt, dass kein Stein dem anderen gleicht.

Speckstein ist erhéltlich fiir den Scan-Line 900, 900 mit Seiten-
scheiben, Scan-Line 800er-Serie (nicht die M-Modelle), Scan-Line
800er-Serie mit Seitenscheiben nur mit Speckstein Topplatte
(nicht M-Modelle), Scan-Line 500er-Serie, Scan-Line 7er-Serie,
Scan-Line 8er-Serie, Scan-Line 1000der-Serie, Scan-Line

80 XL, Scan-Line 10, 20, 30, 40, 50, Scan-Line Green 150/ 250
sowie Turin und Napoli.

Keramik

Keramikkacheln halten die Warme vor, lange nachdem
das Feuer erloschen ist. Gleichzeitig verleihen die Ka-
cheln Ihrem Kaminofen einen ganz besonderen Charak-
ter. Sie haben die Wahl zwischen

42 verschiedenen Farben und

kénnen diese ganz nach Wunsch,

passend zu Ihrem Einrichtungsstil

auswahlen.

Keramik ist erhéltlich fiir die Scan-Line 800er-Serie, Scan-Line

500er-Serie, Scan-Line Tour 10, 20, 30, 40 sowie Turin und Napoli.

Blackwood Sandstein ist erhéiltlich fiir die Scan-Line 800er-Serie
(nicht die M-Modelle), Scan-Line 800er-Serie mit Seitenscheiben
nur mit Topplatte (nicht die M-Modelle), Scan-Line 1000der-Serie,
Scan-Line Green 250, Scan-Line 900 / 900 mit Seitenscheiben,
Scan-line 7B und Scan-Line 510 sowie Scan-Line 520B, diese
beiden Modelle aber nur als Blackwood komplett.

Limestone

Limestone ist ein Na-

turstein welcher Uber

Millionen von Jahren ent-

standen ist. Limstone

wurde im Laufe der Jahr-

hunderte von Geb&uden

bis hin zu Skulpturen

verwendet und jetzt ist

er auch fur HETA Kamin-

und Pelletdfen verfugbar. Limestone von HETA verleiht
Ihrem Kaminofen ein einzigartiges Aussehen und
speichert die Warme des Feuers und gibt sie nach dem
Abbrand langsam wieder ab. Limestone Travertine ist
ein Kalkstein welcher sich stilvoll und zeitlos perfekt in
Ihr Wohndesign einfugt.

Limestone ist erhéltlich fiir die Scan-Line 800er-Serie (nicht die
M-Modelle), Scan-Line 800er-Serie mit Seitenscheiben nur mit
Topplatte (nicht M-Modelle), Scan-Line Green 250 und Scan-Line
900er-Serie.
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Ambition 4 +5 + 8

Ambition 5

Geniel3e di
Flammen

Lehnen Sie sich zuriick und genief3en Sie lhr Holzfeuererleb-
eis mit einem HETA Ambition 4, 5 oder 8. Mit einer grof3en
Scheibe zur Ansicht der faszinierenden Flammen. HETAs
Verbrennungstechnik wird mit einem einzigen Hebel gesteuert,
so dass Sie die perfekte Kontrolle uber Ihr Flammenspiel haben.

Der Ambition 5 und 8 bietet auch ein einfach zu montierendes
Holzfach welches separat erworben werden kann.

GenielRen Sie den beeindruckenden Kaminofen in Threm Zuhause.



ZJHETA

(

C

Ambition 4

Ambition 5
Holzlagerfach

ECO
DESIGN

Ambition 4
Holzlagerfach

Ambition 8

Ambition 5 + 8

Ambition 5

Ambition 8
Holzlagerfach
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Inspire 40 + 45 + 55

Ein Allround-Ofen

Mit seinen klaren Linien und schicken Materialien ist der Inspire fur jedes

Fakten

Zuhause und jeden Einrichtungsstil geeignet. Der modische Inspire ist perfekt
fur kleine Raume, traditionelle Sommerhauser oder Blockhitten.

Die Verbrennung von den Inspire-Ofen lasst sich unglaublich simpel regeln und
ist schon ab 3 KW einfach formidabel.

Die breite Brennkammer vom Inspire 55 erlaubt einen schonen Panoramablick
auf die Flammen und Sie haben jede Menge Platz fir das Brennholz.

Das grof3e Sichtfenster ist ein Garant fiir richtig viel Strahlungswérme und
macht denlnspire 55 zu einem sehr vielseitigen Kaminofen, der auch mit einem
praktischen Holzfach im Sockel erhéltlich ist, sodass Ihr Brennholz immer schén
griffbereit zur Verfligung steht.

Inspire 55

Mit praktischem
Brennholzfach im
Sockel erhéltlich
Einfache Regelung
der Verbrennung



ZJHETA

Inspire 40

Inspire 40
Holzlagerfach

( ECO
® DESIGN

Inspire 45

Inspire 45
Holzlagerfach

Inspire 40 + 45 + 55

Inspire 55

Inspire 55
Holzlagerfach
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Inspire 55HK

Mit Kochplatte

Der Inspire 55HK ist ein Kaminofen zum Heizen Somit ist der Inspire 55HK nicht nur eine wunder-
und Kochen. Das Highlight ist die 42 x 16 cm gro3e bare Warmequelle, sondern kann auch als Kochstelle
geschliffene und erhabene Kochplatte, welche in verwendet werden.

der Topplatte integriert ist und Platz fir mehrere

Topfe bietet. Auf dieser kdnnen Sie Wasser kochen, Desweitern bietet das grof3e Sichtfenster eine
sowie samtliche leckeren Gerichte zubereiten, wie aufbehagliche Atmosphére, abgerundet durch ein
einem Kichenherd. praktisches Holzlagerfach.



Technische Daten
Ambition 5 + 8 + Inspire 40 + 45 + 55 + 55HK

Ofenmodell Ambition 4 Ambition 5 Ambition 8 Inspire 40 Inspire 45 Inspire 55 Inspire 55
B A | B A B A | B A | B A | B A | <8 A

Vom Fuf3boden bis

Abgang oben mm B
Energieeffizienz A+
klasse

Nennwarmeleis 39
tung KW !
Gewicht kg 76

Aufgabemenge kg = 0,8

Brgnnkammerbrel 358
te innen mm

Abstand zu brenn

barem Material

Abstand Seite mm
Abstand hinten 400
mm 2751175
Abstand zu Mdbeln 950
mm

Wirkungsgrad 81
Ecodesign 75%
Staubmessung

Ecodesign 15

40 Mg/Nnt 13%

Details

P

Qualitat Gusseisen

A: 138 A: 138

B: 550 B: 550
C:516/817 C:516/817
D: 348 D: 418
H:619/920  H:619/920
619 619

A+ A

5 6,5

100i 115 1107 131
1,2 18

468 478

400 400

200 225

1100 1100

85 80

18 23

Luftregulierung

A: 113
B: 460
C: 467 /737
D: 367
H: 585 / 855

596 / 866

A+

4,5

781 96

11

370

340/ 400
120/190

900

81

28

A: 116 A: 133
B: 540 B: 652
C:451/751  C:451/807
D: 377 D: 406

H:555/855  H:555/920

566 / 866 565 /921
A+ A
51 6,3
89 1 109 1017 134
1,2 15
424 560
300/ 300 420
195/ 150 220/ 150
860 1200
84 80
15 30

Abgang oben

6,3

137

15

560

420
220/150

1200

80

30

Kochplatte

A

Bunpiapiian

Speckstein

Farbe

schwarz/

grau

HSY / G aadsu) any inu anejddo ] -uieisyoads

AP"EIBY JNe JYSN

63



64

Scan-Line 40 + 40B + 50 + 50B

Klare Linien

Scan-Line 40 und 50 ziehen mit Ihrem schénen
schlichten Design die Blicke auf sich. Sie kénnen den
Scan-Line 40 sowie 50 als Kaminofen firs schnelle
Heizen verwenden oder auch die Konvektion abschalten
und somit das Prinzip dieses Massenofens fantas-
tisch nutzen, womit die bis zu 500 kg Speckstein Ihr
Potenzial entfalten und nach dem Abbrand noch Uber
vieleStunden Warme abgeben. Beide Modelle verfligen
unterhalb der Brennkammer Uber eingerdumigen
Auszug mit Aufbewahrungsfach sowie dem sehr
komfortablen 8-Liter Ascheeimer, der die Notwendigkeit
des Leerens zu einer Seltenheit macht.

Fakten

Schlichtes Design

Gibt Uber viele

Stunden Warme ab

Perfekte Verbrennung

Bis zu 730 kg Speichermasse
maoglich

Extra Auszug mit
Aufbewahrungsfach
Erhaltlich in Blackwood oder
Speckstein

Scan-Line 40



AHETA

ScanLine 40
BlackWood

ScanlLine 50
Speckstein

( ECO
® DESIGN

Technische Daten

40 + 40B + 50 + 50B

Ofenmodell 40+B

mm

. A: 199
ScanlLine 40B B 530

Speckstein C: 929/ 1444

D: 450
H: 1614

Vom Fuf3boden bis

Abgang oben mm g ilzee

Energieeffizienzklasse = A+

Nennwarmeleistung KW 6

Gewicht kg 44717 445
Aufgabemenge kg 1,25
Brennkammerbreite

innen mm 336

Abstand zu brennbarem

Material
Abstand Seite mm 350
Abstand hinten mm 150

Abstand zu Mébeln mm = 1000

Wirkungsgrad 82
Ecodesign 75%
Staubmessung

Ecodesign 19

40 Mg/Nni 13% O

ScanlLine 50B
Speckstein

Details

8-Liter-Ascheeimer

A

Bunpiapian

Speckstein

A: 199

B: 530
C:929/1444/1959 Blackwood
D: 450

1067 / 1300
Farbe
schwarz/
A+ grau
6
5361 547
1,25
336
350
150
1000
82
19
<
@
>
=
)
c
=
>
L1
o
o
x
Auszug
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Scan-Line 10 + 20 + 20B + 30 + 30B

Massiv und
klassisch

Scan-Line 20B/30B ist eine klassischer Kaminofen mit
Speichermasse. Es ist moglich den Wohnraum relativ
schnell aufzuheizen. Zusétzlich werden die 519-614 kg
Speckstein und Thermosteine die Warme langsam tber
viele Stunden in den Wohnraum abgebe.

Fakten

Rundes Design

Gibt Uber viele Stunden
Warme ab

Kann auch als normaler
Kaminofen benutzt werden

Scan-Line 30B



ZJHETA

ScanLine 10
ScanlLine 30
( ECO
® DESIGN

Scan-Line 10 + 20 + 20B + 30 + 30B

ScanlLine 20 Scatline 20B
Scarline 30B Scathine 30B
Hoch
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Scan-Line Tour 10 + 20 + 30

Erstklassige
Qualitat

Der Scan-Line Tour 10, 20 und 30
mit seinen schénen Keramikkacheln
kann mit zusatzlichen Warmespei-
chersteinen ausgestattet werden.

In allen drei Modellen haben wir
eineperfekte Kombination von
Konvektionsluft, Warmespeiche
rung in der Keramik sowie den
Speichersteinen. Dies bedeutet, dass
Sie die Warme nicht nur wahrend
der Befeuerung des Ofens geniel3en
kénnen, sondern das durch eine
groRRziigige Speicherfunktion auch
Uber Nacht noch Warme fir Ihren
Wohnraum zur Verfligung steht.

Fakten

Qualitat — innen

wie aufden
Aufsehenerregendes
Design

Gibt Uber viele
Stunden Warme ab
Keramik in 42
verschiedene Farben

Scan-Line Tour 30



@HETA

ScanlLine Tour 10

( ECO
® DESIGN

Scdrine Tour 20

Scan-Line Tour 10 + 20 + 30

Scahine Tour 30
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Technische Daten
10 + 20 + 20B+ 30 + 30B + Tour 10 + Tour 20 + Tour 30

20— (4SSN 0

<

mm
A: 256 / 263
J: 632
C: 1068
H: 1261
Vom Fuf3boden bis 952

Abgang oben mm
Energieeffizienzklasse A+
Nennwéarmeleistung KW 6
Gewicht kg 412
Aufgabemenge kg 1,6

Brennkammerbrelte 336
innen mm

Abstand zu brenn

barem Material

Abstand Seite mm 350
Abstand hinten mm 150

Abstand zu M6beln mm 1000

Wirkungsgrad 82
Ecodesign 75%
Staubmessung

Ecodesign 19

40 Mg/Nnt 13% ©

Details

Ascheeimer

70

A

Bunpiapian

<o (o

Speckstein

i |
=] 5

A:256/263  A:256/263

J: 632 @:. 632 Farbe
C: 1068 /1330 C:1068/1330/1592 chgﬂfﬂ
H: 1523 H: 1785

952 952

A+ A+

6 6

505 566

1,6 1,6

336 336

350 350

150 150

1000 1000

82 82

19 19

Schonen Keramikkacheln

4‘
(f S}
LI

H

L

A: 310 A: 310
@: 620 @: 620
H: 1380 C: 1298
H: 1684
978 978
A+ A+
6 6
254 292
1,24 1,24
340 340
350 350
150 150
1000 1000
82 82
16 16

Optimale Verbrennung

350
150

1000

82

16

Backofen

A

Bunpiapian

Keramik
42 Farben

Farbe
schwarz/
grau

Ap°EIdY Jne JYBIN



Speicherdfen

Halt die
warme uber
viele Stunden

Scan-Line 1000S

Scan-Line 800
Speichersteine

Vergleich der Speicherkapazitat

Scan-Line 50

Ernten Sie bewundernde Blicke fiir die ganz be-
sondere Ofenwarme! HETAs exklusive Speicherdfen
sind nicht nur technologisch auf dem neuesten
Stand, sondern auch echte Hingucker. Sie kénnen
denWarmespeicherofen als normalen Kamin-

ofen fur schnelles Heizen verwenden oder gezielt
die Eigenschaft zur Warmespeicherung fir viele
gemiitliche Stunden nutzen.

Mit einem HETA Speicherofen im Haus sparen

Sie auch Brennmaterial, denn unsere Ofen spei-
chern dieWéarmeenergie bis zu 18 Stunden. Unsere
Speichersteine bestehen aus einem sehr speziellen
Materialgemisch, welches unter anderem auf Zement
basiert, dass die Warme besonders schnell aufnimmt
und Uber einen langen Zeitraum abgibt.

Weitere Infos auf heta.dk

Scan-Line 830S

°C °C
250 250
200 == Scan-Line 830 ohne Speichersteine 200
150 Scan-Line 830 mit Speichersteinen 150
100 100

50 50

0 0
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00
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Scan-Line 95 + 100

Verbreitet
rundum
Gemutlich-
keit

Scan-Line 95H

Der Scan-Line 95 sowie der groRere Scan-Line 100 sind auBerFEakten
chic und bieten jede Menge Warme und Behaglichkeit. Mit dem

praktischen Holzlager, welches optional auch mit einer Tar . .
erhaltlich ist, figt sich der Ofen perfekt in Ihren Wohnraum ein. Grof3er Blick auf die Flammen

Eleganter Schlieflechanismus
Wenn Sie das Modell mit einem drehbaren Sockel wahlen, sieht . h V b
es beinahe so aus, als wiirde der Ofen schweben. So kdnnen Fantastlsc e ver rennung
Sie das Flammenspiel mit dem angenehm knisternden Feuer Mit praktischem Holzlagerfach

aus allen gewiinschten Richtungen entspannt betrachten.
Die einzigartig Verbrennungstechnologie sorgt fir eine
optimale Verbrennung.



(
Z) HETA Technische Daten

95 + 100

<
<

o)

=

@

Q.

Ofenmodell 100 é

Farbe
schwarz/
mm grau
: A: 151
B: 760 B: 1019
C:739/764 C: 742
D: 433 D: 433
H: 1007 /1022 H: 1007 / 1023
X . Vom Fuf3boden bis
ScanLine 95 ScanLine 95H Abgang oben mm 943 /965 883/901
Holzlagerfach
Energieeffizienzklasse = A A+
Nennwarmeleistung KW 7,2 9,9
Gewicht kg 142 172
Aufgabemenge kg 1,9 23
Brennkammerbreite
innen mm 548 / 462 808 /730
Abstand zu brennbarem
Material
Abstand Seite mm 350 250
Abstand hinten mm 150 100
Abstand zu Mébeln mm = 1100 1200
Wirkungsgrad
Ecodesign 75% 80 81
Staubmessung
. . Ecodesign 29 17
ScanLine 95 ScanlLine 100 40 Mg/Nni 13% O
Drehbarer Sockel Drehbarer Sockel
Scanline 100 ScanlLine 100 ( ECO
Kurze Bank Lange Bank J
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Prestige A+ B+ C

Klares und
schlichtes
Design

Prestige C

Eine Heizkassette wie der Prestige lasst sich durch seine
vielseitigen Einsatzmdglichkeiten in jedEmrichtungsstil
wunderbar integrieren und mit deBichtfenstern auf bis zu
drei Seiten, kann der Blick auf die Flammen aus jedem ge-
wiinschten Winkel genossen werden. Der Prestige ist in vier
verschiedenen Modellen erhéltlich und durch das schlichte
und klare Design ist es egal welches Modell Sie wéhlen, Sie
bekommen immer eine elegante Losung, die sich individuell
in lhrer Einrichtunginfiigen lasst.

Alle sichtbaren Oberflachen sind aus hochwertgesseisen
und der Rahmen um die Konvektionskassette herum kann
sogar in einem Spezialmafie fur Sie gefertigt werden. Mit
dem seitlich verborgenen Griff, der fir ®ehlweise rechts
oder links montiert werden kann, lasst sich die Tir bequem
und fast lautlos 6ffnen und schlief3en.

Fakten

Auf Wunsch mit Rahmen auf Spezialmal3

Mdoglichkeit fur Sichtfenster auf allen drei Seiten



ZJHETA

Prestige A

Prestige BL

( ECO
® DESIGN

Prestige A+ B+ C

Prestige BR

Prestige C
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Panorama + Panorama XL

Fast wie ein Gemalde

Fakten

Der Panorama bietet lhnen einen auf3erordentlich grof3en Blick auf Mod Desi
das entspannende Flammenspiel. Der Kamineinsatz ist einfach be- odernes eSIQn

dienbar und die groRe, stilechte Glasfront mit dem fast unsichtbaren Versteckter Bedienungsgriff

Griff zur Bedienung ist wunderschdn und erinnert beinahe an ein :

g erinner be Auf Wunsch mit Rahmen auf
Kunstwerk an der Wand. Der Panorama ist mit speziell angepassten ]
Frontrahmen erhéltlich, sodass er genau in Ihr Zuhause passt. Spe2|almal3



ZJHETA

( ECO
® DESIGN

Panorama

Panorama XL

Panorama + Panorama XL
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Vista

Modern und kompakt

Der neue Vista Kamineinsatz von HETA ist ein moderner,
kompakter Einsatz mit einem bezauberrREnoramablick
auf das Flammenspiel, das durch die breite Glasttr
begunstigt wird. Mit der einzigartigen Luftsteuerung

von HETA, ist es einfach die Verbrennung vom Vista
Kamineinsatz zu steuern und bietet Ihnen die Warme oder
gemiitliche Atmosphare, die Sie sich wiinschen.

Neben der einfachen Steuerung verfigt der Vista

Uber einen eleganten integrierten Tirgriff und eine
selbstverriegelnde Tur, wodurch die Bedienung und das
Nachlegen angenehm wird.

Der Vista ist der perfekte Kamineinsatz fur neue Hauser
sowie fiir die Platzierung in den meisten vorhandenen
offenen Kaminen konzipiert. Die Maf3e sind wie folgt: Breite
694 mm, Hohe 489 mm und Tiefe 453 mm.

Dank des speziellen 3 mm Konvektionsgehauses haben
Sie die Mdglichkeit, einen eleganten Rahmen, einen
benutzerdefinierten Rahmen oder eine rahmenlose
Installation zu wahlen.

Wenn die Installation eine externe Verbrennungsluft
bendtigt, kann ein optionaler Frischluftanschluss separat
erworben werden.



ZJHETA

( ECO
® DESIGN

Vista

Vista S

Vista
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Classic 1

Toller Blick
auf die
Flammen

Mit seinen klaren Linien fugt sich der Classic unauffallig in

ein modernes sowie klassisches Ambiente ein und durch die
Panoramascheibe haben Sie einen sehr schonen Blick auf die
Flammen.

Fakten

Modernes Design
Versteckter Bedienungsgriff
Panoramafenster

Classic 2

Classic 1



Inspire 40 Kamineinsatz

Klein und
robust

GenielRen Sie die Flammen mit unseren populéaren Kamineinséatzen,
deminspire und der Scan-Line 550. HEVIérbrennungstechnologie,

die mit einem simplen Griff geregelt wird, ermdglicht einen perfek- )

ten Blick durch das klare Sichtfenster. Der Inspire sowie der Scan- I[?Slgkl)rgdt%
Line 550, sind die perfekte Wahl fur schon gemiitliche Momente,

vorzugsweise in etwadeineren Raumen.

Fakten

Schmal und hoch
Gut fur kleinere Raume

J( ECO Inspire 40
DESIGN Wand

Inspire 40
FuRboden

Inspire 40
Wand
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Helzkassette Hohimal3

Vista

Vista Vista frameless Vista S

Prestige

Prestige A Prestige BR Prestige BL Prestige C

L

0

min. 475
min. 475
2
m;‘;?
| {
min. 475

|
|

Panorama

Panorama Panorama XL




Classic

Classic 1 Classic 2

Inspire

Inspire Standmodell und Wandmodell Inspire Einbaumodell
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Technische Daten
Prestige A + B + C + Panorama + XL + Vista

orenmoce! PreStige i Presnge ° PreStige ©

mm

Vom Fuf3boden
bis Abgang oben
mm

Energieeffizienz-
klasse

Nennwarme-
leistung KW

Gewicht kg

1294
752
1463
1501

TOW>

8,5

105

Aufgabemenge kg 2,1

Brennkammer
breite innen mm

Abstand zu brenn-
barem Material

614

Abstand Seite mm = 400
Abstand hinten mm 150

Abstand zu
Maébeln mm

Wirkungsgrad
Ecodesign 75%

Staubmessung
Ecodesign
40 Mg/Nni 13% O

Details

1100

Gutes Handwerk

A: 295
B: 731
D: 480
H: 501

8,5

100

21

614

400 / 550
150

1100

79

24

A: 294
B: 710
D: 480
H: 501

8,5

104

2,1

614

550

1100

79

24

Luftregulierung

A: 209/ 162 A: 291 / 3040)
B: 778 /1038 B: 748
C:317/314 C: 43930)
D: 437/736 D: 450
H: 647 H: 543
A A+
72199 74
114 /146 106
19/23 1,76
548 / 462
XL 808 /730 544
- 110
- 150
1100/ 1200 1100
80
XL 81 81
21
XL 17 13
Integrierte

Bedienungsgriffe

A

Bunpiappan

Farbe
schwarz/

A: 198/ 20%0)
B: 748

C: 444330)

D: 357

H: 450

440

300
75/130

1100

79

22

Optimale Verbrennung

pe1ay Jne Jyay



Technische Daten

Classic 1 + 2 + Inspire 40 Wand + FulR3boden

— B I —

Farbe
schwarz/
grau

mm

Vom Fuf3boden bis
Abgang oben mm

Energieeffizienklasse
Nennwarméeistung KW
Gewicht kg
Aufgabemenge kg

Brennkammerbreite
innen mm

Abstand zu brennbarem
Material

Abstand Seite mm
Abstand hinten mm

Abstand zu Mébeln mm

Wirkungsgrad
Ecodesign 75%

Staubmessung
Ecodesign
40 Mg/Nni 13% O

Details

A: 313/ 33%0°)
B: 735
D: 453
H: 601

A+
7.4
95

1,7

510

400

1200

81

31

Bedienungsgriffe

A: 318 / 34@s0°)
B: 735
D:
H

7.4
89

1,7

510

400

1200

81

31

Griff hinterliftet

229 /289457

A
B:
D: 345
H:

210

900

84

A

Bunpiapan

A: 229 /289457
B: 481
D: 345
H: 578

330

210

900

84

Verschiedene Rahmen Optimale Verbrennung

Ap°EIBY JNe JYBIN
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Scan-Line 805 Aqua

Scan-Line 805 Aqua
Specksteintop

Agua Kaminofen

Lassen Sie ihrer Fantasie freien Raum und nutzen Sie Das Aqua Kit verhindert eine Versottung im

die grenzenlosen Mtighkeiten. Die Scan-Line 800 Aqua Warmeauscher, indem es die Ricklauftemperatur

Serie wird flr den Anschluss an bestehende Anlagen  mit Hilfe des thermischen Ventils (einem Bypass)

mit Sicherheitsventil geliefert. anhebt. Die stetige Regelung auf die konstante
Rucklauftempetur sorgt fir eine gleichmaRige Ver-

Stellen Sie beim Anschluss des Ofens sicher, dass er brennung und eine optimale Energieausnutzung.

Uber die optionale Umlapfimpe min. 140 Liter Wasser

die Stunde erhalt und die bestehende Anlage mit einem Das optionale Aqua Kit ist nicht im Preis vom Aqua

Sicherheitsventil ausgeristet ist, welches bei einem Kaminofen enthalten.

max. Uberdruck von 2,5 bar aktiviert wird.



Technische Daten
Scan-Line Aqua 805

<
<
@
=
o,
[=%
Ofenmodell Agua 805 é
ScanlLine Aqua 805 Scahine Aqua 805
Specksteln Speckstein
mm
Farbe
schwarz/
grau
Energieeffizienklasse A+
Automatenent-
liftungen Nennwarméeistung KW =~ 8,7
Gewicht kg 2261 310
Abstand zu brennbarem
Material
Abstand Seite mm 225
Abstand hinten mm 20
Abstand zu Mébeln mm 750
Wirkungsgrad 87
Ecodesign 75%
Staubmessung
" Ecodesign 24
Ruckla;l/fz (k;lé) 40 Mg/Nni 13% O
Vorlauf
(Warmwasser)
1/2" RG

SYR-Temperatur-Ventil

1/2" Wasserab
flussschlauch
— Uberhitzungsschutz

1/2" Wasseranschluss



Optimale Verbrennung

HETA
Automatic
Combustion

HETA Automatic Combustion gibt es fiir
Scan-Line 8, 500, 800, 900, 1000, 80, 40/50, 10-20-30.

Die HETA Automatic Combustion (HAC) macht es lhnen
sehr leicht, richtig und effektiv zu heizen. Die automatisch
geregelte Luftzufuhr bedeutet, dass Sie Ihi€aminofen
lediglich mit Brennholz fllen, denn eine optimale
Verbrennung regelt die Abbrandregelung selbstandig.
Nach dem Start Ihres Abbrandes zeigt die HETA Automatic
Combustion Ihnen an, wann Sie wieder Holz nachlegen
sollten.

Das Modul kann auf drei verschiedene Temperaturniveaus
eingestellt werden. Wenn die HETA Automatic Combustion
auf einen gewtinschten Temperaturbereich eingestellt
wurde, dann erfolgt eine effektive Verbrennung ganz
automatisch.

Mit der HETA Automatic Combustion erhalten Sie einen
detaillierten Uberblick tiber die Verbrennung. Das Modul
wird in den Ofen integriert und hat ein freistehendes
Display, das Ihnen alle wesentlichen Informationen
anzeigt.

Scan-Line 50



Kaminkorbe

@50 x H30 cm

Zubehor

Frischluft Kit

Mauerkasten 100 mm, Gitter,
Rohr 1,5 m Flexschlauch Isoliert,
Isolierung, 2 St Klemmen.

Drehteller

Mit HETA's Drehteller kdnnen Sie das
Feuer im Winkel von 120, 180 oder 360
Grad genielRen.

Thermometer
Hilft Ihnen bei der Uberwachung der
Temperatur in Ihrem Backofen.

@40 x H30 cm

Graphite spray
for lubrication.

Turdichtungsset

Wenn die Turdichtung undicht ist, muss
sie ersetzt werden. Mit diesem Set, das
Dichtung und Klebstoff enthalt, ist das
alles kein Problem.

Backofenrost
Passt perfekt in den Backofen.

@30 x H30 cm

@35 x H20 cm

Glasreiniger
Spezieller Glasreiniger fur eine einfache
Anwendung.

SenothermSpraylack

Auffrischung fur den Kaminofen. Kleinere
Farbdefekte kdnnen mit Senotherm-
Ofenspray leicht repariert werden, sodass
der Ofen wieder im alten Glanz erstrahlt.
Senotherm-Spraylack ist hitzevertraglich und
einfach in der Handhabung.
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Outdoor

Tipi

HETA Tipi sorgt fur Warme und Behaglich- Verwenden Sie das Grillrost fur den

keit auf der Terrasse oder auf der Wiese
und Sie kénnen darauf kdstliche Leckereien
zubereiten.

Glasplatten

ScanLine 900
0021-014465

ScanLine 900
0021-014873

Mehr auf
heta.dk
Tipi Grillrost mit Gestell
Tipi 147 — z. B. um Wirstchen zu grillen.
ScanlLine 8 ScanlLine 8
1013-011481 3535-0103
I
N i
ScanLine 1000
3535-0105
1276
676
\—/

716




1072

Scan-Line 7B (Log Store),
Scan-LineGreen 150,
Scan-LineGreen 250

0021-026111

895
326

530

Scan-Line 800Scan-Line 810,

Scan-Line 8205can-Line 830can-Line 840,
Scan-Line 80XL-80XLB, Scan-Line GreenS2sM-Line
805 Aqua, Scan-Line Green 250, Scan-Line 805 Aqua

3535-0100

654

Modern Universal
3535-0104

210

Scan-Line 7B (Log Store),
Scan-LineGreen 150,
Scan-LineGreen 250

0021-014466

716

325

418

Scan-Line 500, Scan-Line 510,
Scan-Line 5205can-Line 550,
Scan-Line 551, Scan-Line 560,
Scan-Line 590
3535-0101

676

Classic Universal
3535-0102

920

1042
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HETAs Ofen werden in Lemvig, in der N&he derdistaen
Westkiiste, entworfen und hergestellt. Kamindfemidainsétze,
Pelletéfen und Warmwassertankéfen werden aussdidieBus
Materialien von hochster Qualitat gebaut, die éemge Lebens-
dauer der Produkte und zufriedene Kunden gewateteis

Jupitervej 22 | DK-7620 Lemvidndta.dk

Fachhandler
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