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Heta gnsker tillykke med jeres nye braendeovn, og vi er overbevist om, at | vil fa stor
glaede af jeres nye Heta ovn. Seerlig hvis | falger nedenstdende rad og anvisninger.

Scan-Line 900 Serien og Scan-Line 900 Sideglas Serien er godkendt efter EN 16510,
NS 3058 og NS 3059. Med godkendelsen har | som bruger garanti for, at breende -
ovnen lever op til en raekke speci kationer og krav, som sikrer at der er brugt gode

materialer, at breendeovnen ikke belaster miljget, og at den har en optimal fyrings -

gkonomi.

Overstaende deklarerede veerdier geelder for alle varianter af Scan-Line 900 serien og
Scan-Line 900 sideglas serien.
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FOR OPSTILLING

HETA breendeovne er kvalitetsprodukter, derfor er dit farste indtryk meget vigtigt!

Vi har et godt logistik-netvaerk, som transporterer breendeovnene med stor omhu til vores for-
handlere. Alligevel kan der ved transport eller ved handtering af de ofte tunge ovne ske skade.

Det er vigtigt, at du efter modtagelsen tjekker breendeovnen fuldsteendig, og rapporterer eventuelle
skader eller mangler til din forhandler.

Emballagen skal bortskaffes som faglger: Tree er ubehandlet og kan braendes. Folie og pap kan du
a evere pa din lokale genbrugsplads.

Udpakning af breendeovn




| jeres nye breendeovn ndes fglgende:

Betjeningsvejledning CHR list
oS e e e

Heta handske Pejseseet
0023-9002
Typeskilt Grat spray

for smaring

0027-0130

nem

Tilkebt del Tilkabt del

Selvluk komplet

Nr. 6000-012419

Holder for lagestop
Nr. 6000-012415

\&®

Handtag til bageovn

Nr. 6000-030398

Tilkegbt del

Skift til bagudgang

Nr. 0030-2410

Tilkabt del
for ekstern friskluft med
HAC gennem bagpladen

Nr. 0050-0521




1. BETJENINGSVEJLEDNING

1.1 Far i brugtagning

Inden breendeovnen tages i brug, skal du sikre
dig, at opstillingsbetingelserne er overholdt.
Se side 23.

LI
1 Handtag for

Luftregulering

Rystearm

S —

1.2 Farste fyring

Ovnens maling er fra fabrikken gennemheerdet,
dog kan der stadig opsta lidt lugtgener. Derfor
bar der luftes ud, farste gang ovnen tages i brug.

1.3 Regulering af luft

Ovnen tilfgres forbreendingsluft, ved hjeelp af
handtaget under indfyringslagen. Se g. 2.

Inden optaending er det meget vigtigt, at udluft-
ningsspjeeldet i bageovnsmodellen er lukket.
Se g.3.
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Aben

Lukket

1.4 Optaending

Laeg 2 stykker braende i bunden. Ovenpa stabler
du pindebreende i lag med luft imellem, sa du
kan teende i den gverste del. Anvend evt. paraf-
n opteendingsposer. Flammerne skal arbejde
sig oppe fra og ned.
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Brug aldrig ydende veesker
til opteending.

VAN

Der abnes helt for forbreendingsluften. Det an-
befales at hele den farste indfyring afbreendes
med forbraendingsluften helt dben, saledes at
ovn og skorsten bliver godt gennemvarm.
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1.5 Pafyring

Normal pafyring bar ske, mens der endnu er et
godt glagdelag. Fordel gladerne i bunden, men
med est forrest i ovnen. Braendestykker sva-

rende til 1,52 kg Scan-Line 900 Serien og 1,71 kg
Scan-Line 900 Sideglas Serien placeres ovenpa
glgderne i et lag vinkelret pa indfyringsabnin-
gen. Se g. 5.

Opstart/opteending.
Scan koden og veelg sprog.

Abn forbraendingsluften helt og hold evt. indfy-
ringslagen pa klem (det er ikke ngdvendigt at
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holde indfyringslagen pa klem, men det kan
fremskynde anteendingen af treeet).

Treeet vil nu anteendes inden for ganske kort tid
(typisk 1 - 3 minutter). Hvis der er anteendt med
aben indfyringslage, lukkes denne kort efter at
treeet er antaendt, og nar ilden har godt fat i alt
treeet, justeres forbreendingsluften til det gnske-
de niveau.

Nomiel ydelse SL 900 - 6,8 kW, SL 900 Side-
glas - 6,6 kW er svarende til en fyringsinterval
pa ca. 50 minutter ved:

Ovntype Aben for- Indfyrings
breendingsluft | maengde trae
spjeeld i % i kg.

Scan-Line 900

Serien 31 1,52

Scan-Line 900

Sideglas Serien 40 1,71

Indfyringslagen skal veaere lukket
under drift, undtaget ved pafyring.

VAN

Serg for ved pafyring, at treeet ikke ligger for
teet, da det vil give en darligere forbreending og
dermed en ringere udnyttelse af treeet.

Ved pafyring skal braendestykker-
ne laegges forsigtigt ind i breend-
kammeret, da der kan risikeres
brud pa Vermiculite (sten).

Max.

pafyldning
N af tree.

nnnnn
aaaaaaa
nnnnnn

- Vermiculite
(sten)

Er der reduceret treek i skorstenen, anbefaler
vi at abne et vindue ved pafyring. Dette vil give
bedre udluftning til rummet og mere ilt til for-
braeendingen.

VAN

Ved pafyring ma en maksimal
maengde tree ikke overstige 2,0 kg
Scan-Line 900 og 2,2 kg for Scan-
Line 900 sideglas.

Hvis denne maengde overskrides
bortfalder garantien.

1.6 Asketgmning

Ved at treekke rystearmen fra side til side roterer
risten, sa asken falder igennem hullerne og ned
i askeskuffen.

Det er en fordel at lade ca. 0,5 cm aske ligge
i bunden af breendkammeret ovenpa risten for
naeste opteending og som isolering.
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Veer forsigtig, nar asken temmes ud.
Der kan gemme sig glgder i asken

i lang tid. Tem aldrig aske ud i en
braendbar beholder.

VAN

Askespanden skal sidde fast og
ma ikke kunne beveege sig, efter
den er last.
Der ma ikke fyres i ovnen, hvis askespanden
ikke er last fast. Garantien bortfalder, hvis
det ikke overholdes.

1.7 Reduceret afbreending

Ovnen er godkendt til intermitterende brug.

Skru aldrig leengere ned for luften, end at der
altid er ammer fra treeet, og vent med at lukke
forbreendingsluften mere i indtil ammerne er gaet




ud, og treeet er omdannet til glgdende traekul.
@nsker du at fyre med mindre effekt, gares dette
ved at pafylde en mindre maengde tree af gangen
og tilfgre mindre luftmaengde, men husk, forbraen-
dingsluften ma aldrig lukkes helt under fyring.
Veer opmaerksom pa, at ovnen vil sode, hvis der
skrues for langt ned for luften. Der bliver ikke
tilfart nok ilt, og der opstar risiko for at rude mv.
vil sode til, og det er ikke godt for miljget.

Ved en kombination af ovennsevnte og evt.
fugtigt trae, kan tilsodningen blive sa kraftig og
klaebrig, at taetningssnoren pa indfyringslagen
vil blive rykket af, nar lagen adbnes naeste dag.
! j : Fyr aldrig i ovnen, hvis teetnings-

snoren har lgsnet sig.
1.8 Eksplosionsfare!!!

Det er meget vigtigt aldrig at for-

lade ovnen, inden der er blivende

ammer efter pafyldning af tree

(vil normal fremkomme inden for

1/2 -1 minut).
Eksplosionsfare kan evt. opsta, hvis der fyldes
for meget tree pa ovnen, eller hvis lufttilfarslen bli-
ver for lille. Idet der udvikles store maengder gas
som kan medfare fare for en rgggas eksplosion.

Advarsel!

Da en breendeovn bliver varm un-
A der fyring (mere end 90 °C), skal der
udvises en forngden forsigtighed.
Barn bgr undga kontakt med ovnen.
Opstil evt. gitter og placér ikke braendbare ting,
som tgrrestativer, mgbler, gardiner for taet pa
ovnen.

1.9 Treekforhold i skorsten

Darlige treekforhold medfarer at breendeovnen
ikke breender som den skal, glas kan sode til,
skorstenen skal renses oftere, det giver darlig fy-
ringsgkonomi, forurener omgivelserne ungdigt,
og rag vil treenge ud af ovnen, nar indfyringsla-
gen abnes.

For at opna optimal fyring og hgjest mulig
virkningsgrad er denne ovn konstrueret pa en
made, sa den selv giver en optimal blanding af
forbreendingsluften. Dette giver en hgj virknings-
grad og ruden bliver holdt helt ren for sod, fordi
forbreendingsluften "skyller” ned over den.

Min. skorstenstraek er: 10 PA for Scan-Line 900
Serien og 12 PA for Scan-Line 900 Sideglas Se-
rien. Det er ved dette traek, at ovnen er afprgvet
og godkendt, og det er ngdvendigt for at give en
ren forbreending med et ot ammebillede samt
hgj virkningsgrad og dermed en god breende-
gkonomi. Der vil dog stadig veere risiko for ragud-
slip, hvis indfyringslagen abnes under kraftig fy-
ring, eller der er manglende lufttilfarsel til rummet,
evt. forarsaget af en teendt udsugning andet sted
I huset.

R@ggastemperatur ved nominel ydelse er:

251° Scan-Line 900 Serien, henfart til 20° C
265° Scan-Line 900 Sideglas Serien, henfart til
20° C.

Scan-Line 900 Serien

R@ggas masse owet er fglgende:

5,3 g/sek. Svarende til 19,0 m3/h forbraendings-
luft ved afbreending af 1,52 kg tree.

Scan-Line 900 Sideglas Serien

R@ggas masse owet er fglgende:

5,3 g/sek. Svarende til 19,0 m3/h forbraendings-
luft ved afbreending af 1,71 kg tree.

Skorstenens traek skabes pa baggrund af skor-
stenens hgjde og diameter, samt temperaturdif-
ferensen mellem rgg- og udetemperatur.

Skorstenens isolering er derfor vigtig, da nye ef-
fektive ovne braender med lav ragtemperatur.

Vind og vejrforhold har ogsa ind ydelse pa traek-
ket, i visse tilfeelde kan der ved uheldig vindret-
ning, kombineret med skorstenens placering
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opsta negativ treek (det bleeser ned gennem
skorstenen), og rgg vil treenge ud af ovnen.

Inden genopteending efter leengere tids stilstands -
periode kontrolleres det, at ovn og skorsten er fri

for evt. blokeringer (sodpropper, fug lereder mm).

Nedsat traek kan forekomme nar

» Temperaturforskellen mellem rgg- og ude-
temperatur er for lille, f.eks. ved darlig
isoleret skorsten

» For kort skorsten

» Udetemperaturen er hgj, og inde temperatur
er lav f. eks. om sommeren

» Falsk luft i skorstenen

» Skorsten og ragrer tilstoppet

» Huset er for teet (manglende friskluft tilfarsel)

« Skorstenen er darligt placeret i forhold til
omgivelser som f. eks. tagryg og treeer, der
kan give turbolens.

Godt treek forekommer nar:

» Temperaturforskellen i skorsten og
udetemperatur er stor

» Det er klart vejr

» Skorstenen har den rette hgjde, der er min.
4 meter over ovnen og fri af tagryg.

1.10 Breende

Din nye breendeovn er EN godkendt til fyring
med braende. Der ma derfor kun anvendes rent
tort tree til afbreending i ovnen.

Brug aldrig breendeovnen til afbreending af driv -
temmer, da det kan indeholde meget salt, som
derved kan gdeleegge ovn og skorsten. Ligele-
des ma affald, malet tree, trykimpraegneret tree,
eller spanplader ikke afbreendes, da disse kan
udsende giftig reg og dampe.

Korrekt fyring giver optimalt varmeudbytte og
gkonomi. Du undgar samtidig miljgproblemer i
form af lugt- og raggener, endvidere mindskes
risikoen for skorstensbrand.

Er treeet fugtigt, bruges en stor del af varmen til at
fordampe vandet og varmen forsvinder op gen -
nem skorstenen. Det er derfor ikke bare ugkono-
misk at fyre med fugtigt tree, men det giver ogsa
gget risiko for lgbesod, rgg- og miljgproblemer.
Derfor er det vigtigt, at du anvender tart trae, dvs.
tree med et fugtindhold pa max. 20 %. Dette op -
nas ved at lagre treeet 1-2 ar far brug.

Breendestykker med en diameter over 10 cm.
8

bar klgves, inden lagring. Breendestykkerne skal
have en passende leengde ca. 20 cm, sa de kan
ligge plant over glgdelaget.

Ved lagring i det fri er det bedst at overdaekke
treeet.

Eks. pa anbefalede treesorter

og deres typiske vaegtfylde pr. m 3 angivet som
100% tree med et vandindhold pa 18%.

Treesort kg/m?3 Treesort kg/m?3
Bag 710 Pil 560
Ask 700 El 540
Eg 700 Skovfyr 520
Elm 690 Leerk 520
Ahorn 660 Lind 510
Birk 620 Gran 450
Bjergfyr 600 Poppel 450

Brug af olieholdige treesorter som teak og
mahogni frarades, da det kan give skader pa
glasset.

Braendveerdi | tree

Der skal bruges cirka 2,4 kg almindeligt breende
for at erstatte 1 liter fyringsolie.

Alt trae har stort set har samme braendveerdi, som
er ca. 5,27 kWh/kg for absolut tart tree.

Breende med en fugtighed pa 18% har en nyt -
teeffekt pa ca. 4,18 kwWh/kg, og fyringsolie inde -
holder ca. 10 kwWh/L.

CO, udledning

1000 liter fyringsolie danner ved forbraending
3,171 tons CO,,.

Da tree er en CO, neutral varme/energikilde, spa-
rer man miljget for cirka 1,3 kg. CO,, hver gang
man har brugt 1 kg almindeligt breende.

1.11 Driftforstyrrelser

Opstar der lugt- eller rgggener, er det vigtigt
farst at undersgge, om skorstenen er tilstoppet.
Minimumstraekket skal naturligvis veere til stede,
for at opna en fornuftig styring af ilden.

Du skal dog veere opmeaerksom pa, at skorsten -
streekket er afhaengigt af vindforholdene. Ved
stor vindstyrke, kan treekket blive sa kraftigt, at
montering af et spjeeld i rggraret til regulering af
traekket, kan blive ngdvendigt.

| forbindelse med fejning af skorstenen skal man



veere opmaerksom pa, at der kan laegge sig sod
m.m. pa rggvendepladen.

Breender treeet for hurtigt, kan det skyldes et for D~
kraftigt skorstenstreek. Man bgr ligeledes under- %

sgge om pakning i indfyringslagen er i orden. "}
Varmer braendeovnen for lidt, kan det skyldes .
brugen af vadt tree. En stor del af varmeenergien
bliver brugt til terring af treeet, og resultatet er
en darlig varmegkonomi samt foraget risiko for

Y /74
bH 2,

—

tilsodning af skorstenen.

1.12 Skorstensbrand

Opstar der skorstensbrand, hvilket kan frem-
komme pa grund af fejlbetjening eller laengere
tids brug af fugtig trae, lukkes indfyringslage og
lufttilfarsel helt i, hvorved ilden kveeles.

Tilkald brandveesen.

Kontakt skorstensfejeren inden ovnen tages i
brug igen.

1.13 Vedligeholdelse

Breendeovnen er over adebehandlet med var-
mebestandigt lak.

Breendeovnen renggres med en fugtig klud.

Udbedring af eventuelle skader kan foreta-
ges med en reparationslak, som kan kgbes pa

spraydase.

1.14 Renggaring af glas

Ved en darlig forbreending, f.eks. ved fyring med
vadt tree, kan glasruden let blive sodet.

Dette kan nemt og

effektivt fiernes med o\ &
glasrens, der pafares

med en klud.

Spray aldrig direkte
pa glasset.

1.15 Renggaring af bageovn

Det bar tilstreebes, at der ikke spildes direkte pa
over adebehandlingen af bageovnen. Brug evt.
en aluminiumsbakke som spildbakke.

Til renggring af bageovnen skal bruges varmt
vand med opvaskemiddel. Der ma ikke bruges
ovnrens, da det kan beskadige over aden.
Afmonter og rens bagerist og ribber. Se g. 1-5.




1.16 Renggaring bag bageovn

Veegten pa bageovnen er 11 kg

o g 3x8

¢l | ~L=1,3m

0023-3013
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1.17 Fejlsggningstabel - geelder alle ovntyper

Fejl

Arsag

Fejlsagning

Lasning

Opteendingsproblemer,
nar ovnen er kold - rgg
treenger ud i rummet. Nar
breendkammeret er varmet
op, breender ovnen nt.

Utilstraekkeligt skorstenstraek

— skorstenenen traekker farst

optimalt, nar den er varm.

Man kan teste med en lighter, om
ammen traekkes ind i breendkam-
meret.

Skorsten optimeres.

Ovnen braender nt, men
glasset soder til.

For lav temperatur i breend-
kammeret.

Tjek maengde af tree og indstilling af
luftregulering.

Ved opteending anvendes sma stykker
pind, der ma ikke skrues ned for lufttilfar-
sel for tidligt.

Ruden vil breende rent igen ved fyring
med tilstreekkeligt med tree og lufttilfersel

Ovnen braender darligt ef-
ter opvarmningsfasen, og
glasset soder langsomt til.

Sod i rggrar.

Ragrar kontrolleres regelmaessigt, da
problemet opstar snigende.

Renses regelmaessigt, anvendelse af
vandrette ragrar begraenses. Anvend ikke
braendsel, der danner store maengder aske.

Utilstreekkeligt skorstens-
traek.

Fejl opstar som regel allerede ved op-
teending, skorstensmaling foretages.

Skorstenstreekket optimeres.

Utilstreekkelig lufttilfersel.

Kontrollér lufttilfarslen.

Lees betjeningsvejledningen og instruer
alle brugere.

Vadt tree.

Anvend tart, rent tree med max. 20%
fugt.

Braende skal helst tgrre i min. 1 ar efter
evt. klgvning.

For store breendestykker.

Optimal starrelse - se afsnit for breen-
de og en max. diameter pa 10 cm.

Anvende mindre braendestykker.

Utilstreekkelig lufttilfersel
til rummet. Emheette, teette
vinduer osv.

Serg for tilstraekkelig med frisk luft,
&bn vinduet, kontrollér ekstern luft-
tilfarsel.

Afheaengigt af arsagen skal vinduerne
&bnes, ekstern lufttilfgrsel renses.

Vermiculite i breendkam-
mer slides meget.

Tree og reggas slider pa
vermiculitten.

Undersgg om slitage er normal.

Almindelig slitage og smérevner har ingen
betydning. Skal skiftes, nér breendkam-
merets stal er synligt.

For hurtig forbraending.

For meget skorstenstraek.

For test — &bn evt. renselem og husk
at lukke igen.

Mal skorstenstraek og installer evt. spjeeld
i ragrar.

Pakning for lage eller aske-
spand/skuffe er defekt.

Ved kold ovn seettes et stykke papir
i klemme i lagen — pakningen skal
holde let fast p& papiret, sa det ikke
selv falder ud. Normal slitage.

Pakningen udskiftes.

Vermiculite i breendkam-
meret er revnet.

Sted eller slag ved pafyld-
ning af breende.

Normal slitage

Revner har kun kosmetisk betydning.
Skiftes, nar breendkammerets stal bliver
synligt

Stalover ader i breend-
kammeret er oxideret.

Temperaturen i breendkam-
meret er for hgj.

Uegnet braende anvendes (fx kul),
kontrollér maengde af breende, lees
betjeningsvejledning.

Optreeder der tydelige revner eller sveek-
kelse i ovnens korpus, skal ovnen skiftes
ud.

Ovnen gjter

For meget skorstenstraek

For test — abn evt. renselem og husk
at lukke igen.

Spjeeld installeres.

Ovnen knalder

Som regel spaendinger i
metalpladerne.

Optraeder som regel kun under op-
varmning og nedkglning.

Metalpladerne justeres.

Ovnen tikker

Normal udvidelse og sam-
mentraekning pa grund af
temperaturen.

Normal lyd.

Sgrg for at temperaturen i breendkamme-
ret er sa konstant som mulig.

Ovnen knirker

Temperaturen i breendkam-
meret er for hgj.

Mindre meengde breendsel. Tjek ogsa
pakning i askespand/skuffe.

Se betjeningsvejledning.

Ovnen lugter - over aden
damper.

Maling pa ovnens over ade
er ikke hzerdet endnu.

Se betjeningvejledning vedr. farste
opteending.

Tilstraekkelig udluftning er ngdvendig.

Kondensvand i braend-
kammeret.

Fugt i vermiculitten.

Tjek vermiculittens beskaffenhed.

Fordamper af sig selv efter at ovnen har
braendt et par gange.

Vadt tree.

Mal fugtindholdet.

Anvend tart braende.

Kondens fra ragrar.

Raret er for langt eller skor-
stenen er for kold.

Tiek rggrarets laengde og varmetab.

Ragraret optimeres, skorstenen isoleres.

Fugtig tree

Mal fugtindhold.

Anvend tart breende.

Bevaegelige dele knirker.

Manglende smgring.

Hvilken del.

Smgre med gra t spray.
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1.18 Vedligeholdelsesskema

Breendeovnens ejer Autoriseret
fagmand
Opgave/interval Far fyrings- daglig |1 uge 30 60-90 18r 5 &r
saeson dage [dage
Rensning af skorsten (jfr. skorstensfejer) R
Rensning af rggrar (ovn og skorsten) R R
Rensning af ovnens breendkammer R VI R
Rensning ekstern forbreendingsluft R R
Rensning askespand/-skuffe R VI R
Kontrollere/skifte pakning for lage K VI K
Kontrollere/skifte pakning for glas K VI K
Kontrollere/skifte pakning for askeskuffe K VI K
Kontrollere/skifte pakning for regrar K VI K
Kontrollere/skifte vermiculite (sten) K V| K
Smgre haengsler S VI
Smare las S VI
Smgre askespand S S
R =rense K = kontrollere - evt. skifte

S =smgre med grat spray

1.19 Garanti

Heta breendeovne gennemgar en grundig kvali-
tetskontrol under produktionen, far de forlader
fabrikken til forhandleren. Derfor ydes fem ars
garanti pa fabrikationsfejl.

Der ydes 2 ar garanti pa elektroniske kompo-
nenter. Derudover er der 3 maneders good-
will-garanti pa pakninger, vermiculit og glas fra
salgsdatoen fra butikken. Billeder af de beska-
digede dele skal sendes til gennemgang.

Garantireklamationer skal videregives til forhand-
leren, (der hvor produktet er kabt) som igen vil
kontakte Heta for at nde en mulig lgsning pa
problemet. For at indgive et krav skal du angive
installationsdato, billede af typeskiltet, modelty-
pe og en beskrivelse af problemet med billeder.

Godtagelse af garantien er betinget af forudga-
ende kontrol i samarbejde med Heta A/S.
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VI = visuel inspektion - evt. rense/skifte/justere

Garantien omfatter ikke:

Sliddele/skragbelige dele sdsom:
- lldfaste sten i breendkammeret, glas,
teetningsband og risteramme.

- Skader forarsaget af forkert brug.

- Transportomkostninger i forbindelse med
garantireparation.

- Montering/demontering ved garantireparation.

Ved evt. reklamationer henvis venligst til faktura-
nummer.

Advarsel

2 Enhver uautoriseret aendring af

breendeovn samt anvendelse af
uoriginale reservedele vil medfare
bortfald af garanti.




1.20 Smgaring af ovnens bevaegelige dele med gra t spray

Inden brug af gra t spray ber du
afdeekke grundigt, sa smaremidler

kun péafares de bevaegelige dele.

Afprgv altid gra t sprayen pa en skjult over ade,
sa du sikrer dig, at dasen doserer efter hensigten.

Grat spray ma kun anvendes pa en kold ovn.
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1.21 Scan-Line 900 Serien. Rensning for sod efter

skorstensfejning og evt. udskiftning af sten
Bemaerk: Det kan veere ngdvendigt at rense/stgvsuge bagstenens huller og luftkanal.

Reekkefglge for afmontering af sten.

Iseettes i modsat reekkefglge. Start med g. 6.

14



1.22 Scan-Line 900 Sideglas Serien. Rensning for sod efter
skorstensfejning og evt. udskiftning af sten
Bemeerk: Det kan veere ngdvendigt at rense/stgvsuge bagstenens huller og luftkanal.

Raekkefalge for afmontering af sten.

Iseettes i modsat reekkefglge. Start med g. 5.

15



1.23 Ovndata tabel i h.t. EN 16510-afprgvning

Testet som fritstdende ovn og med uisoleret ragrar

Ovntype Nominel reg- | Rgg- | Luft- Ind- Traek | Nominel | Virk- | Afstand fra ovn til breendbart Ovnens
Breendeovn gas tempe- studs | spjeeld | fyrings- | min. | ydelse | nings- | materiale i mm veegt

ratur ved 20° meengde grad [ eq bag ovn il

C rumtem- siden | Isoleret/ mabler

peratur mm mm kg mbar kw % af ovn | uisoleret (dP)

c° (dS) | regrer (dR) kg

Scan-Line 900
Serien 251 2150 | 2100 | 1,52 0,10 6,8 83 350 175/175 | 1000 *
Scan-Line 900
Sideglas Serien 265 2150 | 2100 | 1,71 0,12 6,6 82 400 125/150 900 *

Middeltemperatur i reggstuds: Scan-Line 900 Serien 312° C - Scan-Line 900 Sideglas Serien 329° C

Scan-Line 900 B = Bageovn Scan-Line 900 S = Akkumulering

Scan-Line 900 B Sideglas = Bageovn

Ovne med glasfront pa lage har samme vaegt som ovne med almindelige lager.

* Scan-Line 900 Serien standard
* Scan-Line 900 komplet sten

* Scan-Line 900 stentop

* Scan-Line 900 B stal

* Scan-Line 900 B sten

* Scan-Line 900 B stentop
* Scan-Line 900 S stal

* Scan-Line 900 S sten

* Scan-Line 900 S stentop

* Scan-Line 900 Sideglas Serien standard
* Scan-Line 900 Sideglas komplet sten

* Scan-Line 900 Sideglas stentop
* Scan-Line 900 B Sideglas stal
* Scan-Line 900 B Sideglas sten

* Scan-Line 900 B Sideglas stentop

* Scan-Line 900 S Sideglas stal
* Scan-Line 900 S Sideglas sten

* Scan-Line 900 S Sideglas stentop

148 kg.
200 kg.
156 kg.
177 kg.
241 kg.
186 kg.
217 kg.
281 kg.
225 kg.

147 kg.
184 kg.
155 kg.
178 kg.
226 kg.
186 kg.
217 kg.
265 kg.
225 kg.

Den nominelle effekt er den effekt, som ovnen er afprgvet ved.
Afprgvning er foretaget med forbraendingsluften aben
31% for Scan-Line 900 Serien
40% for Scan-Line 900 Sideglas Serien

Ovndata i h.t. norsk brandmur

Ovntype Norsk brandmur
Braendeovn Afstand til brandmur med 108 mm mursten

o . Bag ovn | Ved siden Leengde pa Leengde pa
Minimumsmal uisoleret | af ovn brandmur brandmur ved
i mm regrar uisoleret ragrar | frem foran ovn | siden af ovn
Scan-Line
900 Serien 50 150 500 100
Scan-Line
900 Sideglas 50 200 400 200
Serien

16

Scan-Line 900 S Sideglas = Akkumulering




1.24 Scan-Line 900 Serien
Reservedele - Indvendig brandkammer

@

AL,

Pos.nr.  Varenr. Titel Antal
1 0023-006028 Vermiculite, bag nederst 1
2 0023-006261 Vermiculite, side, hgjre 1
3 0023-006465 Vermiculite, side, venstre 1
4 0023-011495 Ragvender 1
5 0023-012044 Rggvender lille 1
6 0023-012060 Vermiculite bag gverst 1
7 0023-012061 Vermiculite bag hgjre 1
8 0023-012062 Vermiculite bag venstre 1
9 0030-0201 Rysterist, @195 mm 1

10 0030-006009 Bundrist 1

11 0023-3017 Pakning L = 850 1

12 4018-0053 Askespand 1




Scan-Line 900 Sideglas Serien
Reservedele - Indvendig brandkammer

Pos. nr.
1

O© O NOOUTA~WN

ol
DWNRO

=
[o¢]

Vare nr.
0023-006026
0023-006028
0023-006029
0023-006032
0023-006050
0023-006110
0023-006467
0023-012056
0023-012057
0030-0201
0030-006009
1013-006262
0023-3017
4018-0053

Titel

Vermiculite front - hgjre
Vermiculite bag nederst
Vermiculite smal side - hgjre
Vermiculite bag gverst
Vermiculite under sideglas
Rggvender todelt, hgjre
Vermiculite front, venstre
Vermiculite smal side, venstre
Rggvender todelt, venstre
Rysterist, @195 mm
Bundrist

Regvender skinne

Pakning L = 850

Askespand

Antal

PRPRRPRRPRRPRRPRRPRRPREPNRRERR




Indfyringslage

Reservedele

Pos. nr. Vare nr. Titel Antal
1 6000-005970 Lukke rulle, komplet 1
2 0008-1002 M6x6 Hexagon socket set screw 1
3 0008-2304 M4x6 Hexalobular socket pan head 6
4 0008-9082 6x35 Round head rivet 1
5 0021-006404 Frontglas 1
6 0023-3008 Glassnor g12 L =1,84 m 1
7 0023-3010 Textilglas 6 mm

med kleeb sort L=1,3 m 1
8 0023-3010 Textilglas 6 mm
med klaeb sort L = 0,36 m 1
9 0030-005956 Indfyringslage. Stabt 1
10 1013-0432 Glasclips - lille - SL 500/800 4
11 6000-029635 Komplet handtag for indfyringslage
Version 2 1
12 6000-027465 Komplet handtag for rysterist 1
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Reservedele - Glas frontlage

’Q
N

HIA T

BRE==\ A
N =0

T

(4

N

Pos. nr. Vare nr. Titel Antal

=
(o]

0008-0036 M4x6 Hexagon socket cap screw

0008-1002 M6x6 Hexagon socket set screw

0008-2304 M4x6 Hexalobular socket pan head screw

0008-9082 6x35 Round head rivet

0021-006557 Glas lage

0023-3008 Glassnor g12 blgd L = 1,84 m

0023-3010 Textilglassnor 6 mm, klaeb, sort L =1,75 m

0023-3013 3x8 Glasband L = 0,48 m

0030-008095 Lage, glas

1013-019522 Glasliste gverste, glasfront

1013-019564 Glasliste nederste, glasfront

6000-005970 Lukke rulle, komplet

6000-029639 Komplet handtag indfyringslage, glasfront
Version 2

14 6000-027465 Komplet handtag for rysterist

15 1013-027825 Stopbeslag til glasfront 3

O©C O ~NO UL~ WDNPRF

el ol
WN RO
[ PR RPRPNRRRLRRNER

=
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Reservedele - Bageovnslage

Pos.nr.  Varenr. Titel Antal
1 0008-0036 M4x6 med lav hoved 4
2 0008-1002 Pinolskrue 2
3 0008-018935 Rundhoved nittestal 2
4 0021-020355 Glas 1
5 0023-3010 Textilglas snor

6 mm. sort med klaeb L=0,36 m 2
0030-019579 Bageovnslage 1
0050-0301 Sideskinne til bageovn 2
0050-0302 Bagerist 1
1013-0432 Glasclips 4

©O© 00 N O
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Installation af ovnen og skorsten, skal overholde lokale
bestemmelser, herunder dem, der henviser til nationale
og europeeiske standarder.



2. Opstillingsvejledning

Ovnen skal altid opstilles i henhold til nationale,
europeeiske og evt. lokale regler. Man skal fal-
ge de lokale bestemmelser med hensyn til op -
stilling af skorsten og tilslutning til skorsten. Vi
anbefaler, at du lader en professionel Heta for-
handler opstille ovnen, alternativt kan du spgrge
den lokale skorstensfejer til rads inden opstil -
ling. Veer opmeerksom pa, at det altid er ejeren
selv, der har ansvaret for, at geeldende regler er
overholdt.

En moderne og effektiv ovn stiller grundet den
hgje virkningsgrad store krav til skorstenen. Det
kan i visse tilfeelde derfor veere ngdvendigt at
forbedre eller helt udskifte denne.

Husk

1. Sgrg altid for fri adgang til evt. renselemme i
skorsten.

2. Sgrg altid for rigelig frisk luft til rummet.

3. Bemeerk at evt. udsugningsventilatorer som
karer i samme rum som ovnen kan bevirke
at skorstenstraekket bliver for svagt, hvilket
kan medfare at ovnen ikke braender optimalt.
Endvidere kan det medfare, at der kan
komme rag ud af ovnen, nar fyrlagen abnes.

4. Eventuelle luftriste ma ikke kunne tildeekkes.

2.1 Afstandsbestemmelser

Der skelnes mellem installation op til breendbar
veeg eller ikke breendbar veeg.

Ved ikke breendbar veeg anbefales min. 5 cm.
mellem ovn og vaeg af hensyn til rengaring bag
ovnen.

Minimum afstande til breendbart materiale
fremgar af typeskiltet, samt tabel side 16.

2.2 Gulvmateriale

Du skal sikre dig, at gulvet kan baere veegten af
ovnen og evt. en topmonteret stalskorsten.

Foran braendeovnen skal underlaget besta af ikke
breendbart materiale, f. eks. stalplade, et ise- el -
ler klinkegulv. Starrelsen pa det ikke breendbare
underlag, skal fglge de geeldende nationale og lo-
kale regler, og skal sikre mod evt. falgevirkninger
af glader, der kan falde ud af ovnen.

Veer seerlig opmaerksom pa afstand til breend -
bart gulv, der ogsa er geeldende, selv om der er

lagt en stal- eller glasplade pa gulvet.
Afstande se ovntabel side 16.

2.3 Skorstenstilslutning
Skorstenens lysning skal falge de nationale og
lokale bestemmelser.

Lysningsarealet bar dog ikke veere mindre end
175 cm?, svarende til en diameter pa @150 mm.

Hvis der monteres spjeeld i ragraret, skal der i
lukket stilling vaere en fri abning pa min. 20 cm 2.

Hvis de lokale bestemmelser tillader det, kan
der tilsluttes to lukkede ildsteder til samme skor -
sten. Man skal dog veere opmaerksom pa lokale
krav til afstanden mellem de to tilslutninger.

Braendeovnen ma aldrig tilsluttes en skor -
sten, hvor der er tilsluttet et gasfyr.

En effektiv breendeovn stiller
store krav til skorstenen.

Lad derfor din skorstensfejer
vurdere din skorsten.

Tilslutning til muret skorsten

Murbgsning fastmures i skorsten og ragrer fg-
res ind i denne.

Murbgsning eller ragrar ma ikke fares ind i selve
skorstenslysningen, men kun til den indvendige
side af skorstenslysningen, da skorstensfejeren
skal kunne feje denne.

Samling mellem murbgsning og ragrgr samt evt.
gennemfgring til isat/eftermonteret skorstensfo -
ring teetnes med ildfast materiale, som varme -
fast martel eller pakningssnor. Heta A/S gar op-
maerksom pa, at det er af yderste vigtighed, at
dette er gjort korrekt med helt taette samlinger.
Som naevnt tidligere anbefaler vi, at opstilling og
montering overlades til en professionel Heta for -
handler.

Tilslutning til stalskorsten

Stalskorstenen skal minimum kunne opfylde
T400. Ved opstilling, hvor skorstenen fgres op
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gennem loftet, skal nationale og lokale regler
folges mht. afstande til breendbart materiale.

Det er vigtigt at skorstenen monteres med tag -
beering, s& ovnens topplade ikke bezerer skorste -
nen. Ovnen er godkendt til at kunne baere 120 kg.

2.4 Forbreendingsluft

Breendeovnen er godkendt som rumluftafthaen-
gig breendeovn iht. EN 16510.

Breendeovnen far den samlede forbreendingsluft
fra opstillingsrummet.

Du har dog mulighed for at tilfere breendeov-
nen ekstern forbraendingsluft. Der kan tilsluttes
en teet lufttilfgrsel til breendeovnens luftindsug-
ningsstudser.

| den sammenhaeng skal fglgende punkter over-
holdes:

2.5 Malskitser

Scan-Line 900 Serien
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« Der ma kun anvendes godkendte materialer
fra ventilationsteknikken til lufttilfarselskana-
len.

« Lufttilfarselsledningen skal udfagres fagligt
korrekt og isoleres mod dannelse af
kondensvand. Ledningens og speerre-
gitterets tveersnit skal veere mindst 78 cmz.

* Hvis ledningen fgrer ud i det fri, skal du isaer
veere opmaerksom pa, at speerregitteret ud-
styres med en egnet vindbeskyttelse.

Der ma heller ikke veere fare for tilstopning
pga. lgv o.l.

» Ovnen er testet med 3 bgjninger og 3 m rar
ved ekstern friskluft tilslutning.

Scan-Line 900 Serien Sten
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Scan-Line 900 Sideglas Serien
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Scan-Line 900 Sideglas Serien Sten
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Scan-Line 900 S Sideglas Serien Scan-Line 900 B Sideglas Serien
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2.6 Montering af akkumuleringssten
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3 0023-022143

0023-022142 -

2.7 Montering af tilkagbt
handtag til bageovn
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2.8 Ekstern friskluft - bagud eller gennem gulv

~~—— -
—_ Luftspjeeld
. | 2100

Flexslange
bagud

Flexslange gennem gulv

2.9 Montering af H AC

Flexslange gennem gulv

28

_ Luftspjeeld
IL 2100

. HACKIT
5032-0102

/
Tilkgb til HAC med
) ekstern friskluft
gennem bagpladen

nr. 0050-0521

Ved montering af ekstern lufttilfgrsel kan der fg-
res en exslange fra luftregulering til luftudgang
bag ovnen.

Der er ogsa mulighed for at fare den eksterne
lufttilfersel gennem gulvet med en exslange.

Flexslanger medfalger ikke.

Ekstern luft tilfarsel

Dimensioner pa tilfarselsrar er afheengig af traek-
forholdet i installationen.

Heta anbefaler max. 4 meter rgr med 3 bgjninger
(90°), og en rgrdiameter pa min. 100 mm.

HAC motorens placering




2.10 Sikkerhedsafstande efter EN 16510 SL 900 serien

Malene er minimumsmal

Breendbart materiale

medmindre andet er angivet.

Sikkerhedsafstande

50 mm isolering v

108 mm mursten v

Norsk Brandmur

50

———

Ovntype Afstand fra ovn til breendbart materiale Norsk brandmur
Breendeovn Afstand til brandmur med 108 mm mursten
o . |A@R) B(dS) |c1 C D(@P) |E@S) |F G H [

Minimumsmal bag ovn ved (dcy (dc) | til hjgrne bag ovn | Ved siden Leengde pa Leengde pa

i mm isoleret/ siden over over | mgbler | afstand | uisoleret | af ovn brandmur brandmur ved
uisoleret afovn | ovn ovn rograr uisoleret ragrer | frem foran ovn | siden af ovn
rograr Hylde | Loft

Scanline 147575 | 350 [300 | 750 | 1000 | 100 50 150 500 100

900 Serien

Scan-Line

900 Side- 125/150 | 400 | 390 750 900 200 50 200 400 200

glas Serien
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2.11 Skift til bagudgang - den viste ovn er med stalsider og stabt top

2

0030-2410

3 > Tilkeb
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ZJBHETA

Ecodesign
EU-overensstemmelseserkleering

DoC Scan-Line 900 2409-2019
Datablad

Certi kat nr. 2409 DK
Producent Heta A/S
Adresse Jupitervej 22, DK 7620 Lemvig
E-mail heta@heta.dk
Web www.hetaheating.dk
Telefon 9663 0600

| Model Scan-Line 900, 900B, 900S serie

Erkleeringen er i overensstemmelse med:

Godkendende institut

Den relevante EU harmoniseringslovgivning

DIR 2009/125/EF

Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus
Noti ed body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2409-EN

REG (EU) 2015/1185 Braendsel Foretrukket | Andet egnet
REG (EU) 2015/1186 breendsel braendsel
REG (EU) 2017/1369 Braende med vandindhold 25 % Ja Nej
REG (EU) 305/2011 Presset tree med vandindhold < 12 % Nej Ja
De relevante harmoniserede standarder Anden traebiomasse Nej Nej
EN 16510-1-2022 Biomasse, som ikke stammer fra tree Nej Nej
EN 16510-2-1-2022 Antracit og tgrre dampkul Nej Nej
Cinders Nej Nej
" Lavtemperaturkoks Nej Nej
Egenskaber, nar kun det foretrukne braendsel — el - -
anvendes Bitumingst ku Nej Nej
Varmeydelse Brunkulsbriketter Nej Nej
Element Symbol  |[Vaerdi/enhed Tarvebriketter Nej Nej
Nominel varmeydelse Pnom 6,8 KW Briketter, blandet fossilt breendsel Nej Nej
Mindste varmeydelse Pmin Briketter, blandet biomasse og fossilt breendsel Nej Nej
. S Andet blandet biomasse og fast braendsel Nej Nej
Virkningsgrad (baseret pa NCV)
Nominel varmeydelse En nom 83% Emissioner mg/Nm? (13 % O,)
Mindste varmeydelse | E, ved nominel E% PM 0GC co NO,
varmeydelse
Supplerende elforbrug >65 40 120 1500 200
Nominel varmeydelse el .. - kW 73 10 44 5901 91
Mindste varmeydelse el - kW Teknisk dokumentation
| standby tilstand elSB - kw Indirekte varmefunktion Nej
Type varmeydelse/rumtemperaturstyring Direkte varmeydelse 6.8 kW
Et-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring Ja Energieffektivitetsindeks EEI EEI'110
To eller ere manuelle trin uden rumtemperaturstyring  |Nej Roggastemperatur ved nominel varmeydelse | T 251°C
Med mekanisk rumtemperaturstyring Nej Energieffektivitetsklasse
Med elektronisk rumtemperaturstyring Nej
Med elektronisk rumtemperaturstyring og dggntime Nej Sikkerhed
Med elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer Nej Reaktion pa brand Al
Test af brandsikkerhed i forbindelse med Godkendt
Andre styringsmuligheder afbraending af tree
Rumtemperaturstyring med bevaegelsessensor Nej Afstand til breendbart materiale Minimum distancer i mm
- - Bag ovn, med isolering/uden isolering (dR) 175/175
Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor Nej Afstand il braendbart ved siden af ovn (dS) 350
Telestyringsoption Nej Mgbelafstand (dP) 1000
Underskrevet pa vegne af fabrikanten  20.11.2025
Skorstensfejerens pategning Dato

Underskrift
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ZJBHETA

Ecodesign
EU-overensstemmelseserklaering

DoC Scan-Line 900 2408-2019
Datablad

Certi kat nr. 2408 DK
Producent Heta A/S
Adresse Jupitervej 22, DK 7620 Lemvig
E-mail heta@heta.dk
Web www.hetaheating.dk
Telefon 9663 0600

Model Scan-Line 900 sideglas, 900B sideglas, 900S sideglas serie

Erkleeringen er i overensstemmelse med:

Godkendende institut

Den relevante EU harmoniseringslovgivning

DIR 2009/125/EF

Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus
Noti ed body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2408-EN

REG (EU) 2015/1185 Braendsel Foretrukket | Andet egnet
REG (EU) 2015/1186 breendsel braendsel
REG (EU) 2017/1369 Breende med vandindhold 25 % Ja Nej
REG (EU) 305/2011 Presset traee med vandindhold < 12 % Nej Ja
De relevante harmoniserede standarder Anden treebiomasse Nej Nej
EN 16510-1-2022 Biomasse, som ikke stammer fra tree Nej Nej
EN 16510-2-1-2022 Antracit og tarre dampkul Nej Nej
Cinders Nej Nej
Lavtemperaturkoks Nej Nej
Egenskaber, nar kun det foretrukne breendsel —— - -
anvendes Bitumingst kul Nej Nej
Varmeydelse Brunkulsbriketter Nej Nej
Element Symbol eerdi/enhed Torvebriketter Nej Nej
Nominel varmeydelse Pnom 6,6 KW Briketter, blandet fossilt breendsel Nej Nej
Mindste varmeydelse Pmin Briketter, blandet biomasse og fossilt breendsel Nej Nej
Virkningsgrad _(baseret pa NCV) Andet blandet biomasse og fast breendsel Nej Nej
Nominel varmeydelse E. .om | 82% Emissioner mg/Nm? (13 % O,)
Mindste varmeydelse | E, ved nominel E% PM 0oGC co NO,
Supplerende elforbrug | varmeydelse > 65 40 120 1500 200
Nominel varmeydelse | el - kW 72 11 113 1244 76
Mindste varmeydelse | el - kw Teknisk dokumentation
| standby tilstand e'SB - kw Indirekte varmefunktion Nej
Type varmeydelse/rumtemperaturstyring Direkte varmeydelse 6,6 kW
Et-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring Ja Energieffektivitetsindeks EEI EEI 109
To eller ere manuelle trin uden rumtemperaturstyring  [Nej Raggastemperatur ved nominel varmeydelse | T 265°C
Med mekanisk rumtemperaturstyring Nej Energieffektivitetsklasse
Med elektronisk rumtemperaturstyring Nej
Med elektronisk rumtemperaturstyring og dggntime Nej Sikkerhed
Med elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer Nej Reaktion pa brand Al
Test af brandsikkerhed i forbindelse med Godkendt
Andre styringsmuligheder afbreending af trae
Rumtemperaturstyring med beveegelsessensor Nej Afstand til breendbart materiale Minimum distancer i mm
Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor Nej E\?S%a%\;niifggrizg:ﬂ%% dn;iec?eir?(:fecr:\r/]r?/ (((deF;) 188/125
Telestyringsoption Nej Mgbelafstand (dP) 900
Underskrevet pa vegne af fabrikanten  11.06.2026
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